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Pencere & Kapi Sistemleri
Window & Door Systems
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Plaisance b0 16

Bugunun sartlarini asmak ve yarin igin performans c¢oziumleri
sunmak icin pencerelerimizi ve kapilarimizi gelistiriyoruz. Sapa
pencereler ve kapllar ile aliminyum teknolojisinin faydalari, bina
sahipleri ve mimarlarin son derece verimli fenestrasyon sistemleri
olusturmalarina izin vermek icin mumkdn olan en ylksek s
yalitimi ile birlestirildi.

We develop ourwindows and doors to surpass todays requirements
and to provide performance solutions for tomorrow. With Sapa
windows and doors, the benefits of aluminium technology are
combined with the highest possible thermal insulation to allow
building owners and architects to create extremely efficient
fenestrations systems.
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Avantis bb

En iyi fiyat - kalite orani / Best price - quality level

55 mm derinlige sahip olan 3 odacikli ve 1si bariyerli yiksek performans saglayan bir dograma sistemidir. Kapi ve pencereler
icin genis bir ice ve disa acilim imkani veren sistem, en iyi fiyat ve kaliteyi garanti eder.
Avantis b5 gerekli 1si yalitimi standartlarini karsilar ve ticari yapilar, konutlar ve endustriyel yapilar igin kapsamli bir ¢ézim sunar.

Avantis b5 is a thermally broken, three-chamber system with a building depth of 55 mm. The system offers a wide range of
inward and outward opening possibilities for windows and doors while guaranteeing a very good price-quality level.
The Avantis b5 meets the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and

industrial projects.

Uriin Ozellikleri / Product Features

Tasarim

= Avantis b5 sistem tiim standart kapi ve pencere uygulamalari
icin komple bircézim sunar.

= Sistem, kasa icin 4-39,5 mm, kanat icin 4-50,6 mm araliklarinda
cam kullanabilmeye imkan verir. Cam yerine levha uygulamalari icin
kullanilabilir kalinlik 2 mm'den baslar.

= [geri ve disari acilabilir kapi ve pencere uygulamalari imkani

= Avantis 55 sistemi 2 farkli dizayna sahiptir: Classic ve Softline.

Yalitim / Giivenlik

= 3 odacikli, 20 mm omega sekilli 1si bariyerli ve termal isi
kayiplarinin azaltiimasi icin cam elyaf ile gliglendirilmis polyamid fitilli
bir yapiya sahiptir. U=1,9 - 3,3 W/m?K

= Dayaniklilik Sinifi: ENV 1627 - 1630 class 2

= Ses yalitimi bllyuk élcude 6zel fitiller sayesinde saglanir.
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Desing

= Avantis 55 system provides a solution for all standard door and
window applications.

= System enables the usage of windows between 4 mm and 39.5 mm
for the frame and 4 mm and 60.5 mm for the flap. Usable thickness
for plate application instead of windows starts from 2 mm.

= Door and window applications opening inside and outside are
possible.

= Avantis b5 system has 2 different designs: Classic and Softline.

Insulation / Security

= Profiled 20 mm “omega’-shaped thermal breaks, made from
polyamide reinforced with fibreglass three-chamber system to
reduce heat loss. Uf=1.9 - 3.3 W/m2K

= Burglar Resistance Class: ENV 1627 - 1630 class 2

= Sound insulation is mostly achieved with special window seals.



Karakteristikleri / Characteristics

89

Olgtiler Dimensions

= Sabit dograma icin minimum gériinlr genislik 50 mm = Minimum sightline fixed frame

* igeri agilir dograma igin minimum gériiniir genislik 89 mm = Minimum sightline window with inward opening vent
* Disan acilir dograma igin minimum goérinir genislik 99 mm * Minimum sightline window with outward opening vent
* iceri acilir kapi igin minimum gériintir genislik 119 mm * Minimum sightline inward opening door

* Disari acilir kapi icin minimum gérindr genislik 119 mm = Minimum sightline outward opening door

* Orta kayit profilinin minimum gorunir genisligi 72 mm * Minimum sightline transom

* Kasa derinligi 55 mm = Profile depth frame / building depth

* Kanat derinligi 65 mm * Profile depth vent

= Maksimum pencere (ytkseklik) 2100 mm* = Maximum window (height)

* Maksimum kapi (yikseklik) 2300 mm* = Maximum door (height)

Camlama Glazing

= Cam citasi gorinir ylksekligi 22 mm * Rebate height

= Sabit dograma igin cam kalinhig 2 - 40.5 mm * Infill thickness fixed frame

* Acilir dograma icin cam kalinhig 2 -50.5 mm = Infill thickness vent frame

= Camlama methodu

EPDM fitil veya silikon ile

dry glazed with EPDM gaskets or silicon

= Glazing method

Performanslar

Performances

= Isi yalitimi

* Hava gecirimsizlik
= Su gegcirimsizlik

* Rlizgar dayanimi

* Ses yalitimi

= Zorla giris dayanimi

19-33
A4 - 600 Pa
E1500 - 1500 Pa
C4 - 1600 Pa, security 2400 Pa
Rw (C;Ctr) = 40 (-2;-4) dB
(44.2A715/10)
Class 2 / Class 3

= Thermal insulation
= Air tightness

= Water tightness

= Wind resistance

= Acoustic insulation

= Forced Entry Resistance

* Ozel géziimlerde daha biyiik dlciiler sunulabilir.
* By special solutions higher dimensions are avaliable.
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Avantis 70

Kusursuz tasarm / The perfect design

70 mm derinlige sahip olan 3 odacikli ve isi bariyerli yliksek performans saglayan bir dograma sistemidir. Sistem, son termal
yalitim standartlarini buyik ¢lglide asar ve ticari yapilar, konutlar ve endustriyel yapilar igin kapsamli bir ¢6zim sunar.

Avantis 70 is a high performance thermally broken three-chamber system with a building depth of 70 mm. The Avantis 70
largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for commercial, residential and

industrial projects.

Uriin Ozellikleri / Product Features

Tasarim

= Avantis 70 sisteminin ézellikleri; 3 odacikl, 35 mm omega sekilli
1st bariyerli ve termal isi kayiplarinin azaltimasi icin cam elyaf ile
giclendirilmis polyamid fitilli bir yapiya sahip olmasidir.

= Sistem, kasa icin 54 mm kadar, kanat icin 61 mm kadar cam
kullanabilmeye imkan verir. Cam yerine levha uygulamalar igin
kullanilabilir kalinlik 4 mm den baslar.

= Classic ve Softline olma uzere iki dizayna sahiptir.

Yalitim / Giivenlik

= 3 odacikli, 36 mm omega sekilli i1 bariyerli ve termal isi
kayiplarinin azaltiimasi igin cam elyaf ile gliglendirilmis polyamid fitilli
bir yapiya sahiptir. Ui=1,9-2,9 W/m?K (Avantis 70 Basic icin)

= Iceri acilir kanatlarda akustik performans ve termal yalitim igin
koektriizyon (beraber Uretilmis) bir orta bini fitili bulunmaktadir.
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Desing

= Avantis 70 has the following properties: Profiled 35 mm “omega”
shaped thermal breaks, made from polyamide reinforced with
fibreglass three-chamber system to reduce heat loss.

* The system allows glazing thickness up to 55mm for frame and
65.5 for sash. For other glazing sheet applications instead of glass,
the thickness start from 4 mm.

= There are two design options: Classic and Softline.

Insulation / Security

= Profiled 35 mm “omega’-shaped thermal breaks, made from
polyamide reinforced with fibreglass three-chamber system to
reduce heat loss. Uf=1.9-2.9 W/m2K (for Avantis 70 Basic )

* Inward opening windows have a co-extruded central gasket for
enhanced thermal and acoustic performance.



Karakteristikleri / Characteristics

Olciiler Dimensions

* Sabit dograma icin minimum gérinir genislik 50 mm * Minimum sightline fixed frame

* igeri agilir dograma icin minimum goriiniir genislik 89 mm = Minimum sightline window with inward opening vent
* Disari acilir dograma igin minimum gorinir genislik 99 mm = Minimum sightline window with outward opening vent
* iceri acilir kapi igin minimum gériintir genislik 129 mm * Minimum sightline inward opening door

* Disar acilir kapi icin minimum gorinir genislik 129 mm * Minimum sightline outward opening door

* Orta kayit profilinin minimum gorunir genisligi 72 mm * Minimum sightline transom

* Kasa derinligi 70 mm = Profile depth frame / building depth

* Kanat derinligi 80 mm = Profile depth vent

* Maksimum pencere (ylkseklik) 2400 mm* * Maximum window (height)

= Maksimum kapi (yukseklik) 2400 mm* = Maximum door (height)

Camlama Glazing

* Cam citasi gorinir ylksekligi 22 mm * Rebate height

= Sabit dograma igin cam kalinhig 4 -55mm = Infill thickness fixed frame

* Agilir dograma igin cam kalinhig 5-61mm = Infill thickness vent frame

= Camlama methodu

EPDM fitil veya silikon ile

dry glazed with EPDM gaskets or silicon

= Glazing method

Performanslar

Performances

* Isi bariyeri

= Isi yalitimi

* Hava gecirimsizlik
= Su gegcirimsizlik

* Riizgar dayanimi
* Ses yalitimi

= Zorla giris dayanimi

35 mm
U= 1,0-22W/m?K

4

E750
C3

R, (C,Cy) = 48 (-1;-4) dB
(88.2/16/66.2)
Class 2

= Thermal break

= Thermal insulation
= Air tightness

= Water tightness

= Wind resistance

= Acoustic insulation

= Forced Entry Resistance

* Ozel ¢oziimlerde daha buyiik dlgiller sunulabilir.
* By special solutions higher dimensions are avaliable.
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Avantis 70 HV
Gizli kanat / Hidden vent

Ist yalitimli, yiksek performansli, 3 odacikli gizli kanat sistemi, son isi yalitim standartlarini buyk ¢lglide asar ve en ince goris
hatti gerektiren ancak daha ylksek isi performansi gerektiren projeler igin kapsamli bir ¢ozimdur. Avantis 70 HV, yiksek is
performans seviyesine ve iyilestirilmis toplam izolasyona ulasarak toplam enerji tiketiminin azalmasina neden olmakta ve
cevreye olumlu bir katki saglamaktadr.

A high performance thermally broken 3-chamber hidden vent system that largely surpasses the recent thermal insulation
standards and is a comprehensive solution for projects that require the slimmest sightline but higher thermal performance.
The Avantis 70 HV largely surpasses the recent thermal insulation standards and is a comprehensive solution for projects that
require the slimmest sightline but higher thermal performance.

Uriin Ozellikleri / Product Features

Tasarm Desing

= Bu gelismis sistem su anda piyasada bulunan en ince yan gériinimii = This advanced system offers the slimmest sigthline currently
sunmaktadir. available on the market.

= Avantis 70 HV, profil ve donanim aralig ile cephe ve kis bahgesi gibi = Avantis 70 HV is compatible within its profile and hardware
diger Sapa sistemleri ile uyumludur. range, as well as other Sapa products such as our curtain wall and

conservatory systems.

Yalitim / Guvenlik Insulation / Security

* Ice acilan kanatlar, termal ve akustik performansi artirmak igin = Inward opening vents have a central gasket for enhanced thermal
merkezi bir contaya sahiptir. and acoustic performance.

= Ur-degerini arttirmak icin énceden olusturulmus poli-etan koplk = Preformed poly-ethane foams to improve the Ui-value.
icerir. = Avantis 70 HV profiles have 3 chambers, coupled with 35 mm

= Avantis 70 HV profilleri, 35 mm omega seklinde, cam elyaf takviyeli omega shaped, glass fibre reinforced polyamide strips, which
poliamid seritlerle birlestirilmis, 3 odacik igerir ve bu da isi iletimini reduce thermal conduction.
azaltir. * Choose from a wide range of glazing gaskets and glazing beads

= Onerilen isi performanslarina gére cok cesitli cam fitilleri ve cam according to the proposed thermal performances.

¢italarindan secim yapin.
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Karakteristikleri / Characteristics
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Olgiiler Dimensions
= Sabit dograma icin minimum gériinlr genislik 68 mm = Minimum sightline fixed frame
= Orta kayit profilinin minimum goérinir genisligi 108 mm = Minimum sightline transom
= Kasa derinligi 70 mm * Profile depth frame / building depth
= Kanat derinligi 80 mm * Profile depth vent
= Maksimum pencere (ytkseklik) 2100 mm* * Maximum window (height)
Camlama Glazing
= Cam qitasi gorlinir yliksekligi 40 mm * Rebate height
= Sabit dograma igin cam kalinhig 16.56-53.5 mm = Infill thickness fixed frame
= Acilir dograma icin cam kalinhg 156.5 - 54.5 mm * Infill thickness vent frame
= Camlama methodu EPDM fitil veya silikon ile = Glazing method
dry glazed with EPDM gaskets or silicon

Performanslar

Performances

= Isi bariyeri
= Ist yalitimi

= Hava gegirimsizlik
= Su gecirimsizlik

= Riizgar dayanimi
= Carpma dayanimi

35 mm omega bicimli poyamidler PA6.6 GF25
SHI: Uy = 1,2-1,9 W/m2K (EN ISO 10077-2)
Sk U= 1,7 - 22 W/m2K (EN ISO 10077-2)

U= 2,1-2,4 W/m2K (EN ISO 10077-2)
Basic: Ui= 2,1 - 2,6 W/m2K (EN ISO 10077-2)
4 (EN 12207)

E1200A (EN 12208)

C4 (EN 12210)
class 3 (EN 13049)

= Thermal break
= Thermal insulation

= Air tightness

= Water tightness

= Wind resistance

= Impact resistance

* Ozel coziimlerde daha blyuk olculer sunulabilir.

* By special solutions higher dimensions are avaliable.
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Avantis 7bH

YUksek performansli pencereler /

iy

Avantis 75; yuksek 1si yalitimi ve dayanim standartlarini saglayan, isi yalitimli ti¢ odacikli bir pencere ve kapi sistemidir. Avantis
75, yuksek performans ve kalite dnemli gereksinimler oldugunda ideal bir gézimdur.

Uriin Ozellikleri /

Tasarim

= Avantis 75 sisteminin ozellikleri; 3 odacikli, 40 mm omega sekilli
1st bariyerli ve termal isi kayiplarinin azaltimasi igin cam elyaf ile
guclendirilmis polyamid fitilli bir yapiya sahip olmasidir.

= Sistem, kasa icin 75 mm, kanat i¢cin 85 mm araliklarinda cam
kullanabilmeye imkan verir. Cam yerine levha uygulamalar igin
kullanilabilir kalinlik 4 mm den baslar.

= Us = 1.99 W/m?K - 2.3 W/m?K (Avantis 75 Basic)

= Sistemin gizli kanat versiyonu bulunmaktadir.

Yalitim / Guivenlik

= Gelistirilmis 1s1 yalitimi ile yliksek termal performans saglanmasi ve
yapinin toplam enerji tiiketimininde katki ile cevreye olumlu bir fayda
saglanmasi, Avantis 75 sisteminin basarisinin sonucudur.

= Igeri agilir kanatlarda akustik performans ve termal yalitim icin
koektriizyon (beraber dretilmis) bir orta bini fitili bulunmaktadir.

= 4 farkliisi yaltim seviyesi vardir: Basic-| (Insulated) - SI (Super
Insulated) ve SHI (Super High Insulated)

Basic: U= 1.91 - 23 W/m2K EN ISO 10077-2
l:Us = 1.83 - 231 W/m?KEN ISO 10077-2

Sl: Uy = 1.105 - 203 W/m?K EN ISO 10077-2
SHI: Us = 0.92 - 1.95 W/m2K EN ISO 10077-2

12 Sapa



Karakteristikleri / Characteristics
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Olgiiler Dimensions

= Sabit dograma icin minimum gérinir genislik 50 mm * Minimum sightline fixed frame

= Iceri acilir dograma igin minimum gorlnir genislik 89 mm = Minimum sightline window with inward opening vent
= Disari acilir dograma igin minimum gorintr genislik 99 mm = Minimum sightline window with outward opening vent
= iceri acilir kapi igin minimum gériintir genislik 129 mm = Minimum sightline inward opening door

= Disari acilir kapt icin minimum gériindr genislik 129 mm = Minimum sightline outward opening door

= Orta kayit profilinin minimum gorunir genisligi 72 mm * Minimum sightline transom

= Kasa derinligi 75 mm = Profile depth frame / building depth

= Kanat derinligi 85 mm = Profile depth vent

= Maksimum pencere (ytkseklik) 2700 mm* = Maximum window (height)

Camlama Glazing

= Cam citasi gorinir yliksekligi 22 mm * Rebate height

= Sabit dograma icin cam kalinligi 4 -53 mm = Infill thickness fixed frame

= Aglilir dograma igin cam kalinhg 10 - 65 mm = Infill thickness vent frame

= Camlama methodu

EPDM fitil veya silikon ile

dry glazed with EPDM gaskets or silicon

= Glazing method

Performanslar

Performances

= Isi bariyeri

= |si yalitimi SHI

= Hava gecirimsizlik
= Su gecirimsizlik

= Rizgar dayanimi
= Ses yalitimi

= Zorla giris dayanimi

40 mm
Us = 0,92 - 1,95 W/m?K
4 - 600 Pa
E1200 - 1200 Pa
C5 - 2000 Pa (security 3000 Pa)
R, (C;Cy) = 50 (-2;-4) dB
(88.2/15/66.2)
Class 2

= Thermal break

= Thermal insulation
= Air tightness

= Water tightness

= Wind resistance

= Acoustic insulation

= Forced Entry Resistance

* Ozel géziimlerde daha biyiik dlciiler sunulabilir.
* By special solutions higher dimensions are avaliable.
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Avantis 9b

Pasif ev degerleri /

" .s W #‘i

Avantis 95; en yiksek Isi yalitim seviyelerini benzersiz hava performanslariyla birlestirerek distk enerji, pasif ve strdurulebilir
mimari icin mikemmel aliminyum profil sistemi haline gelir. Avantis 95 Kaplilar, gelismis yalitim avantajlarini sunan ve U
degerlerini 0,69 W / m2K (UD)'ye duslren yeni bir ¢coziimdur. Bu ¢ézim, pasif ve dustk enerjili binalar icin idealdir.

Uriin Ozellikleri /

Tasarim

= Pasif bir pencere sistemi icin son derece dis(k olan yalnizca 95mm
kasa derinligi.

= Buyuk boyutlu pencereler mimkindur: 2400 mm ylkseklige ve
1600 mm genislige kadar kanatlar

= Avantis 95 dayanikli bir sistemdir: kanat agirigi 170 kg'a kadar

= Baglanti detaylarinda ve bilesenlerde cok islevli: sinirli sayida
bilesenle cok sayida olasilik

= Genis ¢ozlim yelpazesi ve konfiglrasyonlar: dondur, dondir ve devir,
devir ve dondur, Ustten asil, sabit pencereler kombinasyon
pencereler

Yalitim / Guvenlik
= Maksimum 1s1 yalitimi: Pasif Ev Enstitist ve IFT sertifikasina gére

Pasif eve uygun malzeme
= 62 mm'ye kadar Ucli cam

14 Sapa



Karakteristikleri / Characteristics
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Olciiler Dimensions

= Sabit dograma igin minimum gérintr genislik 68 mm * Minimum sightline fixed frame

* iceri acilir dograma igin minimum gdriinir genislik 119 mm * Minimum sightline window with inward opening vent
* iceri acilir kapi igin minimum goriinr genislik 147 mm = Minimum sightline inward opening door
= Orta kayit profilinin minimum gorinir genisligi 98 mm = Minimum sightline transom

= Kasa derinligi 95 mm = Profile depth frame / building depth

= Kanat derinligi 105 mm = Profile depth vent

= Maksimum pencere (genislik x yiikseklik) 1600 x 2400 mm = Maximum window (width x height)

= Maksimum kapi (genislik x ytkseklik) 1300 x 2500 mm = Maximum door (width x height)
Camlama Glazing

= Cam citasi goriinir yliksekligi 22 /30 mm * Rebate height

= Sabit dograma icin cam kalinhig: 36 - 72 mm = Infill thickness fixed frame

= Aclilir dograma igin cam kalinhigi 35 =77 mm = Infill thickness vent frame

= Camlama methodu

EPDM fitil veya silikon ile
dry glazed with EPDM gaskets or silicon

* Glazing method

Performanslar

Performances

= Isi bariyeri

= Ist yalitimi

= Hava gegirimsizlik
= Su gecirimsizlik

= Rizgar dayanimi
= Ses yalitimi

= Zorla giris dayanimi

32
Ur= 0,69 -091 W/m?K
4 - 600 Pa
9A - 1200 Pa

C5 - 2000 Pa (security 3000 Pa)
Up to R, (C;Cw) = 48 (-11-4)
dB with triple glazing
Ru (C,Cy) = 50 (-1;-6) dB
RC2

= Thermal break

= Thermal insulation
= Air tightness

= Water tightness

= Wind resistance

= Acoustic insulation

= Forced Entry Resistance

Sapa 15



Plaisance b0

si yalitimsiz kapi ve pencere /

Plaisance 50 aluminyum kapilar ve pencereler icin 50 mm yapi derinligine sahip, 1si yalitimsiz bir sistemdir. Sistem, ¢ok iyi bir
fiyat - kalite orani ile genis bir ice ve disa agilim yelpazesi sunar. Plaisance 50 hem yeni yapilar hem de yenileme projeleri icin
uygun ¢ozUmdur.

Uriin Ozellikleri /

Tasarim

= Sistem 4 ile 35,5 mm arasinda cam kullanabilmeye imkan verir. Cam
kanali icinde, cam yerine levha kullanilmasi durumunda minimum
levha kalinligr 2 mm'dir.

= Plaisance 50 igeride yuvarlatimis (Softline) ve disarida diiz veya
bikilmus (Futuro).

Yalitim / Glivenlik

= Zorla giris dayanimi: ENV 1627 - 1630 class 2

= Igeri agilir kanatlarda iyi bir akustik ses yalitimi saglanabilmesi
icin gelismis bir orta bini fitili yer alir.

= Ozel tasarlanmis contalar, mikemmel bir hava direnci saglamak
icin blytk bir dekompresyon boslugu ve dahili drenaj.

= Delinmis tahliye deliklerinden etkili su tahliyesi.

= Ozel sonlandirma profilleri ilave bina drenaji saglar. Akustik
performans birden cok contayla daha da gelistirilir.

16 Sapa



Karakteristikleri /

Olciiler

= Sabit dograma icin minimum gériinlr genislik

= iceri acilir dograma igin minimum gorindr genislik

= Disari acilir dograma igin minimum gorintr genislik
= iceri acilir kapi igin minimum gériintir genislik

= Disan acilir kapi igin minimum gorinir genislik

= Orta kayit profilinin minimum gorunir genisligi

= Kasa derinligi

= Kanat derinligi

= Maksimum pencere (genislik x yiikseklik)

= Maksimum kapi (genislik x ytkseklik)

50 mm

89 mm

95 mm

119 mm

119 mm

72 mm

50 mm

60 mm
1100 x 2100 mm
1100 x 2200 mm

Camlama

= Cam citasi gorundr yiksekligi

= Sabit dograma igin cam kalinhig
= Aglilir dograma igin cam kalinhig
= Camlama methodu

22 mm
2-356.5 mm
2-455 mm
EPDM fitil veya silikon ile

Performanslar

= Isi yalitimi

= Hava gecirimsizlik
= Su gecirimsizlik

= Riizgar dayanimi
= Ses yalitimi

= Zorla giris dayanimi

A4 600 Pa
E1200 - 1200 Pa
C3-1200 Pa
Rw (C;Ctr) = 40 (-2;-4) dB
(-2:-4) (44.2/12/10)
Class 2

Sapa 17
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Surme Sistemler
Sliding Systems

Artline / Artline XL 20
Confort 125 292
Confort 160 24
Confort Smartline 26
Performance 70 28
Performance Luminent 30
Plaisance 24 32
Ambial 34

Aliminyum Siurme ve Katlanir Kayar Sistem yelpazemiz,
dayaniklilik ve saglamlik icin tasarlanmistir. Genis cam alanlar
ince cercevelerle birlestiginde en iyi manzaralarin ve azami 1s1gin
keyfini cikarmanizi saglar. Sapa strme ve katlanir kayar kapi
sistemleri kolayca surulur, rahatlamanizi ve disaridaki mekanin
keyfini sirmenizi saglar — hava durumu ne olursa olsun.

Our range of Aluminium Sliding Door Systems are engineered for
strength & stability. Their wide openings coupled with slim frames
allow you to enjoy the best views & maximum light. Sapa Sliding
and Folding Sliding Aluminium Door Systems slide & fold away
effortlessly, creating space to relax and enjoy the full beauty of
the outside, inside - whatever the weather.

Sapa 19



Artline & Artline XL
Daha fazla isik / Light is more

Artline XL 1560 mm kasa ve 57 mm kanat derinligine sahip, 1si yalitimli, Ust dizey stirme sistemdir. Dis mekan ile ic mekan
arasinda sik bir gecis saglayan Artline XL strme sistem; kalite, aydinlik ve konfor saglar. Tasarimi hem fonksiyonel hem
de estetik agidan etkileyici bir sanat eseri olusturmak icin gosterilen ¢abanin sonucudur. Artline’in sadeligi ve hafifligi; cam,
cercevesiz pencereler, sik aydinlatma ve DAHA FAZLA ISIK alan yerler arasinda ki kombinasyona dikkatini veren bir mimari
degerlendirmenin sonucudur.

Artline XL is a top-level sliding system with a 150 mm case and 57 mm vent depth, heat insulated. Artline XL sliding system
providing a stylish transition between exterior and interior; quality, brightness and comfort. The impression of extreme simplicity
and lightness of Artline is a result of the special attention given to the combines action between glass, frameless windows,

elegant lighting and careful architectural consideration of spaces where LIGHT IS MORE.

Uriin Ozellikleri / Product Features

Tasarim

= Artline serisi ile diger stirme sistemlere gore %20 daha fazla cam
alan saglar.

= Sisteme gizli esik yapilabilmesi ve zemine hem y(iz uygulama imkani

= Sistemde; cift camli versiyonda 28-30 mm ve 3 camli versiyonda
45-52 mm'lik cam kullanimi miimkdnddir.

= Minimalistik tasarim

= Artline: 320 kg'a kadar Artline XL: 500 kg'a kadar kanat agirhg

= Motorlu kontrol imkani

Yalitim / Giivenlik

= Artline

Su, hava ve rlizgar gegirimsizlik siniflarn E7560 - 4 - C3
Us(Ug=07/7¥=00561) 1,18

U (Ug =056 /¥ =0,039) 0,98

* U, degeri 3000 x 2800 mm test tnitesine dayanmaktadir
= Artline XL

Su, hava ve riizgar gecirimsizlik siniflarr 9A - 4 - C3

Uu (Ug =07 /W =0,051) 1,09

U, Uy =06 /¥ = 0,039) 091

* Uy, degeri 3000 x 2800 mm test linitesine dayanmaktadir
= Ozel fitil yapisi ile Ustlin 1si yaltimi performansi saglar.
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Desing

* Artline allows 20% more glass area compared to other sliding
systems.
* It is possible to have an invisible sill and seamless floor application.
* The system accommodates 28-30 mm double glazing and 45-52
mm triple glazing.
* Minimalistic design
* Artline: Up to 320 kg sash weight Artline XL: Up to 500 kg sash weight
* Motorisahon avaliable

Insulation / Security

= Artline

Water, air and weather-tightness classes E750 - 4 - C3
-Us(Ug=07/w=0051) 1,18

-U. (U, =05/w=0,039) 0,98

* U,, value is based on 3000 x 2800 mm test unit.

= Artline XL

Water, air and weather-tightness classes 9A - 4 - C3
-Uw(Ug =07 /¥ =0,051) 1,09

-U, Uy =056/W¥ =0,039) 091

* Uy value is based on 3000 x 2800 mm test unit.

= Special seal structure provides superior thermal insulation.
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Karakteristikleri / Characteristics
Olgiiler Dimensions

* Yatayda minimum gortnir genislik
* Diseyde minimum gorindr genislik
= 2 rayli versiyon kasa derinligi

= 3 rayli versiyon kasa derinligi

* Minimum kanat derinligi

* Maksimum modul ebadi

30 mm
10 mm
Artline 125 mm/Artline XL 150 mm
Artline 195 mm/Artline XL 225 mm
Artline 50 mm/Artline XL 57 mm
3,5 mt (500 kg'a kadar kanat

agirhgina orantili en)
(Width depending to vent weight up to 500 kg)

* Minimum sightline horizantal

* Minimum sightline vertical

= Profile depth frame 2-rail

= Profile depth frame 3-rail

* Minimum profile depth vent (W x H)
* Maximum element size

Camlama Glazing

* Cam kalinlhigi max. 42/562 mm = Infill thickness
* Camlama methodu Silikon ile = Glazing method
= Fitiller EPDM * Gaskets
Performanslar Performances

= Ses yalitimi

Rw(C;Ctr) = 39 (-1;-2) dB
(66.2A720/44.2A)

= Acoustic insulation
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Confort 12b

Saglam ve guvenilir / Solid and reliable

125 mm kasa derinligine sahip, 1si yalitimli sirme kapi sistemidir. Moddler konsept anlayisina uygun olarak Eurosystem
standartlarinda tasarlanan dograma sisteminin tim bilesenleri, degisik yapi turlerinde ve degisik tipte aliminyum sistemler ile
entegre olarak kullanilabilmektedir. Kaldir&str (lift&slide) ve standart agilimli isi yalitimli bir sirme sistemdir. Sistemin 1,2, 3 ve
4 rayl versiyonlari bulunmaktadir. Normal sirmede 240 kg ve kaldir&sur acilim ile 300 kg'a kadar kanat yapabilmeye olanak
saglar.

A thermally insulating sliding door system with 125 mm frame depth. All components of the joinery system designed based
on the modular concept approach in accordance with Eurosystem standards can be integrated with a wide variety and type of
aluminium joinery systems. Confort 125 is a thermally insulated sliding and lift-sliding system that is durable, stable and robust.
The system is available in a 1, 2 and 3 rail version, so a 6-leaf sliding door is perfectly feasible. With a maximum vent weight
of 240 kg for the sliding and 300 kg for the lift-sliding version, large glazed areas are easily attainable.

Uriin Ozellikleri / Product Features

Tasarim

= Sistem, bllylik camli uygulamalara kullanici dostu 6zelliklerinden
6dun vermeden imkan tanir. Sistemin sorunsuz ve saglam kullanim
saglamasi, ylksek dayanimli profilleri, kilittleme sistemleri, paslanmaz
celik tekerlekli makaralari ve raylar sayesinde olmaktadir. Tasarim
dzellikleri arasnda gizli esik yapilabilmesi, zeminle hem yliz uygulama,
cok cesitli cam citasi sekilleri ve kol dizaynlarini vardr.

Yalitim / Giivenlik

= Sistemin Ustlin hava ve 1si yalitim performansi daha yliksek bir i¢
mekan konforunun ve enerji tasarrufunun saglanmasinda etkili olur.

= Kanatlarin istem disi kaldinimasini énleyen tasanim (anti-lift), cok
noktadan kilitteme ve ayrica riizgara karsi dayanimi ézel detayi ile
artinlmis cam ¢itasi gibi 6zellikleri sayesinde sistem gelismis bir
guvenligi garanti eder.
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Desing

= The system allows large scale glazing without compromising its user
friendly qualities. The system is used for extended periods of times
without any problem or breakdown thanks to its durable profiles,
locking systems, stainless steel pulleys and rails. Design features
include invisible sill, seamless floor application, various glazing bead
shapes and handle designs. Superior weather and heat insulation
performance of the system plays an important role in a higher indoor
comfort level and energy savings.

Insulation / Security

= The system has superior air and heat insulation performance
it is effective in providing space comfort and energy saving.

= The system guarantees advance security with various properties
including the mechanism that prevent introducers from lifting
sashes (anti-lift), multipoint lock and additionally glazing beads
specially designed for better weather resistance.



Karakteristikleri / Characteristics
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Olgiiler Dimensions

* Tek rayli versiyonda min. goriinir genislik (sabit kanat) 50 mm = Minimum sightline 1-rail (fixed part)

* Tek rayl versiyonda min. gériinir genislik (hareketli kanat) 131 mm = Minimum sightline 1-rail (sliding part)

* 2 ve 3 rayli versiyonda min. gorinir genislik (hareketli kanat) 131 mm = Minimum sightline 2-rail and 3-rail (sliding part)
* Kanat icindeki yatay profilin min. gértinur genisligi 72 mm = Minimum sightline transom in vent

* Minimum tek rayli versiyon kasa derinligi 117.5 mm * Minimum profile depth frame 1-rall

* Minimum 2 rayli versiyon kasa derinligi 110.5/125 mm * Minimum profile depth frame 2-rail

* Minimum 3 rayli versiyon kasa derinligi 1925 mm * Minimum profile depth frame 3-rall

* Minimum kanat derinligi 50 mm = Minimum profile depth vent

Camlama Glazing

= Tek rayli versiyon sabit kanat igin cam kalinhig 2-35.5 mm = Infill thickness fixed part 1-rail

* 1,2 ve 3 rayl versiyon hareketli kanat i¢in cam kalingi 2-35.5 mm = Infill thickness sliding parts 1, 2 and 3-rail

= Camlama methodu
= Fitiller

EPDM fitil veya silikon ile

dry glazed with EPDM gaskets or silicon

* Glazing method
* Gaskets

Performanslar

Performances

* |si bariyeri

* Hava gegirimsizlik
* Su gecirimsizlik
* Rizgar dayanimi

= Ses yalitimi

* Zorla giris dayanimi

24 mm polyamidler PA6.6 GF 25
(kanat icinde 18,6 mm)
24 mm polyamides PA66 GF 25 (186 mm in vent)

Sliding Lift-Slide
A4 (600 Pa) A4 (600 Pa)
9A (600 Pa) E750 (750 Pa)
C4 (1600 Pa, C3(1200Pa,

sec. 2400 Pa) sec. 1800 Pa)
Rw (Cictr) = 41 (-1-3) dB
(12/12/44.4/)
Class 2

= Thermal break

= Air tightness
= Water tightness
= Wind resistance

= Acoustic insulation

= Forced entry resistance
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Confort 160
Yuksek yalitim / High insulation

Confort 160, kullanici dostu kaldir stir hareketine sahip, ylksek isi yalitimi performansli stirme sistemdir. Sistem, etkileyici
estetik cizgilere sahip, dayanikli, saglam ve son derece enerji verimlidir. 400 kg'a kadar ulasan kanat agirligr ile genis cam
alanlar rahatca yaratilabilir.

Confort 160 is a high performance thermally insulated sliding door system, with a user-friendly (lift-) slide action. The system,
with an attractive aesthetic line, is durable, stable and remarkably energy efficient. With a maximum vent weight up to 400 kg

large glazed areas are easily attainable.

Uriin Ozellikleri / Product Features

Tasarim

= Confort 160; Sapa’'nin diger sabit ve agilir dograma, cephe, skylight
ve sineklik sistemleri ile uyumludur.

= Kanat icinde 55mm’ye kadar cam kullanilabilir.

= Tasarim ozellikleri arasinda gizli esik yapilabilmesi, zeminle
hem ylz uygulama, cok cesitli cam ¢itasi sekilleri ve kol dizaynlar
bulunmaktadir.

= Motorlu kontrol imkani

Yalitim / Guivenlik

= Sistemin Ustlin hava ve 1si yalitim performansi daha ylksek bir i¢
mekan konforunun yanisira enerji tasarrufunun saglanmasinda da
etkili olur. Us=2,8W/m?K (Confort 160 1)

= Kanatlarin istem disi kaldinimasini énleyen tasarim (anti-lift), cok
noktadan kilitleme ve ayrica rlzgara karsi dayanimi 6zel detayi ile
artinlmis cam ¢itasi gibi 6zellikleri sayesinde sistem gelismis bir
glvenligi garanti eder.
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Desing

= Confort 160; is compatible with Sapa’s fixed and opening panels,
facade, skylight and insect screens.

= Up to 55 mm glazing can be used in sash.

= Design features include invisible sill, seamless floor application,
various glazing bead shapes and handle designs.

* Motorisahon avaliable

Insulation / Security

* Superior weather and heat insulation performance of the system
plays an important role in a higher indoor comfort level and energy
savings. Ui=2,8W/m?K (Confort 160 I)

* The system guarantees advance security with various properties
including the mechanism that prevent introducers from lifting sashes
(anti-lift), multipoint lock and additionally glazing beads specially
designed for better weather resistance.



Karakteristikleri / Characteristics

Confort 160 SI

Olciiler Dimensions

* 2 rayli versiyonda min. goriiniir genislik (sabit kanat) 149 mm * Minimum sightline 2-rail (fixed part)

* 2 rayli versiyonda min. gériiniir genislik (hareketli kanat) 149 mm = Minimum sightline 2-rail (sliding part)

* Kanat icindeki yatay profilin min. gértinur genisligi 126 mm = Minimum sightline transom in vent

* Minimum 2 rayli versiyon kasa derinligi 160 mm * Minimum profile depth frame 2-rail

* Minimum kanat derinligi 70 mm * Minimum profile depth vent

Camlama Glazing

= 2 ve 3 rayli versiyon hareketli kanat igin cam kalinligi 24 - 55 mm = Infill thickness sliding parts 2-rail and 3-ralil

= Camlama methodu

EPDM fitil veya silikon ile
dry glazed with EPDM gaskets or silicon

= Glazing method

Performanslar

Performances

* Isi bariyeri

* Istyalitimi

* Hava gecirimsizlik
= Su gegcirimsizlik
* Riizgar dayanimi

= Ses yalitimi

40 mm polyamidler PA 6.6 GF 25
(kanat icinde 30 mm)
40 mm polyamides PA 66 GF 25 (30 mm in vent)
SHI: U= 2.09 W/m?K'ya kadar
Sl: U= 2.6 W/m?K'ya kadar
I: U= 2.8 W/m?K'ya kadar
Basic: U= 3.2 W/m?K'ya kadar

Sliding Lift-Slide
A4 (600 Pa) A4 (600 Pa)
8A (450 Pa) E750 (750 Pa)
C4 (1600 Pa, C3 (1200 Pg,
sec. 2400 Pa) sec. 1800 Pa)

Rw (C; Ctr) = 43 (-1;-4) dB

(66.2/20/44.2)

= Thermal break

= Thermal insulation

= Air tightness
= Water tightness
* Wind resistance

= Acoustic insulation
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Confort Smartline
Performans ve siklik /

Confort Smartline, iyilestirilmis 1si yalitimina sahip, yiksek performansli ancak ince profil gérintimli bir stirme kapidir. Sistem
bu ¢zellikleri oldukca garpici bir estetik cizgi ve etkileyici enerji verimliligi ile birlestirir. Bu sirme kapi, teknik inovasyon ve iyi
dustnulmis tasarimi ile tamamen yeni bir siirme sistem jenerasyonuna aittir.

Uriin Ozellikleri /

Tasarim

= Confort Smartline, kaldir veya kaldir/str kanatl, ist yalitimli
alliminyum stirme sistemdir. Teknik inovasyon sayesinde, sistem
blytk enerji tasarrufunu mimkiin kilar. Ornegin profiler cam elyaf
takviyeli 50 mm polyamid seritler ile baghdir. Bu poliamid seritler,
profil icine ekstra eklere gerek kalmadan isi yalitim degerlerini
gelistirmek igin tasarlanmistir.

Yalitim / Givenlik

= Profiller arasindaki biytk bosluklar 6zel tasarim PE seritler ile
izole edilmistir. Bunun sonucunda Confort Smartline yliksek bir 1si
performans ve daha iyi genel yalitim derecesine ulasir bu da dustik
enerji tiiketimi saglar (U, < 1.5W/m2K).

26 Sapa



Karakteristikleri / Characteristics

Confort Smartline SHI

Olciiler

Dimensions

= Tek rayli versiyonda min. goruinlr genislik (sabit camlama)
= Tek rayli versiyonda min. goriinir genislik (sabit & kayar kanat)
= Tek rayh icin minimum gériinir genislik (sabit & aclip kayan kanat)
* Kanat icindeki yatay profilin min. gértinur genisligi

* Minimum tek rayli versiyon kasa derinligi

* Minimum 2 rayl versiyon kasa derinligi

* Minimum 3 rayli versiyon kasa derinligi

= Minimum kanat derinligi

= 2 rayl profil derinligi

* 3 rayl profil derinligi

* Minimum kasa derinligi

* Maksimum kanat derinligi

53 mm
132 mm
127 mm
138 mm
133 mm
122 mm
127 mm

92 mm

160 mm

250 mm

70 mm
3100 x 2800 mm

= Minimum sightline 1-rail (fixed glazing)

= Minimum sightline 1-rail (fixed & sliding part)

= Minimum sightline 1-rail (fixed & lift-slide part)

= Min. sightline 2-rail (fixed & sliding part)

= Min. sightline 2-rail (fixed & lift-slide version)

= Min. sightline 2-rail (straight cut, slide version)

* Min. sightline 2-rail (straight cut, lift-slide version)
» Sightline interlock

= Profile depth 2-rail

* Profile depth 3-rail

= Profile depth vent

= Max dimensions vent - hardware related* - (W x H)
“weight limit = 250 kg

Camlama

Glazing

= 2 ve 3 rayli versiyon hareketli kanat icin cam kalinlig
= Camlama methodu

23 -53 mm
EPDM fitil veklﬂa silikon ile

dry glazed with EPDM gaskets or silicon

* Infill thickness sliding parts 2- and 3-rail
* Glazing method

Performanslar

Performances

* Isi bariyeri

= Isi yalitimi

* Hava gegirimsizlik
* Su gegirimsizlik
= Rizgar dayanimi

50 mm PA 6.6 GF 25
(kanat icinde 30-35 mm)

50 mm PA 6.6 GF25 (30 or 35 mm in the vent)
SHI tek rayli: U up to 1,40 W/m2K
SHI 2 rayli: U up to 2,48 W/m?K
Sltek rayh: Urup to 1,756 W/m2K
SI 2 rayli: Urup to 2,69 W/m2K
Basic tek rayli: Ur up to 1,88 W/m?2K
Basic 2 rayl: Us up to 2,64 W/m2K

4 (600 Pa)
E900 (900 Pa)
C3 (1200 Pa, sec. 1800 Pa)

= Thermal break

= Thermal insulation

= Air tightness
= Water tightness
= Wind resistance
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Performance 70

Minimal tasarim /

Performance 70, ylksek termal performansina sahip minimum gorinir genisligi ile blylk agikliklipa sahip alanlar igin
Uretilmistir.

Uriin Ozellikleri /

Tasarim

= Sistem 2 ya da 3 rayli uygulama imkani verip 35-55 mm profil
secenekleri ile zarif hatli tasarima sahiptir.

= Sisteme gizli esik yapilabilmesi, zemine hem yiiz uygulama ve duvar
icinde gizlenebilen (galandage) sistem mimkinddr.

Yalitim / Giivenlik

= Kademeli odacikli yapisi ile dis hava kosullarina karsi uygun termal
performans saglanir. U,: 1.80 W/m?K

= Cam elyaf takviyeli 30 mm'lik polyamis isi bariyerleri sayesinde
sistem yuksek 1si dayanimina sahiptir.
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Karakteristikleri / Characteristics
Olgiler Dimensions
= Yatayda minimum gérindr genislik 111 mm = Minimum sightline horizontal
= Duseyde minimum goérinr genislik 105.5 mm = Minimum sightline vertical
= Kanat icindeki yatay profilin min. gériintr genisligi 35 /55 mm = Minimum sightline transom in vent
= 2 rayli versiyon kasa derinligi 78.7 7/ 99.7 mm = Profile depth frame 2-rail
= 3 rayli versiyon kasa derinligi 141.8 7/ 162.8 mm = Profile depth frame 3-rail
= Minimum kanat derinligi 36.8 mm = Minimum profile depth vent
Camlama Glazing
= Cam kalinlig 24 - 36 mm = Infill thickness

= Camlama methodu

= Fitiller

EPDM fitil veya U bigimli fitil
ile cepecevre
EPDM gasket or pocket glazed

= Glazing method

* Gaskets

Performanslar

Performances

= Hava gegirimsizlik
= Su gecirimsizlik

= Riizgar dayanimi
= Ses yalitimi

A4 (600 Pa)
8A (450 Pa)
C3 (1200 Pa, sec. 1800 Pa)
Rw (C;Ctr) = 34 (-1;-2) dB
(8/7/44.2)

= Air tightness

= Water tightness

= Wind resistance

= Acoustic insulation
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Performance Luminent

Inovatif stirme sistem /

Performance Luminent, gizli acilimli kanata sahip minimalist ¢lgllerde bir stirme sistemdir. 2 ya da 3 rayl, 4.50 m x h 2.70 m'ye
ve kanat basina 250 kg'a kadar buyik stirme sistemlerin tretimi icin tasarlanmistir.

Uriin Ozellikleri /

Tasarim

= Sistem 2 ya da 3 rayll U 4.50mxY 2. 70 M'ye ve kanat basina 250
kg'ye kadar uygulama imkani vererek biyik siirme sistemlerinin
Uretimi icin tasarlanmistir.

= 38mm ve 77 mm ile son derece minimal tasarim maksimum gorinim

= Duvar icinde gizlenebilen (galandage) sistem ¢ozimu

Yalitim / Guivenlik
* Disaridan ulasilamayan cok noktali kilite sahiptir. Bir hirsizlik girisimine

5 dakikadan fazla dayanarak 1627-30 Ayrupa EN normuna uygun
olarak hirsizlipa karsi direng sinif dizeyi 3(RCE)'e sahiptir.
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Karakteristikleri / Characteristics

Olgiiler Dimensions
* Diiseyde minimum gorinir genislik 77 mm * Minimum sightline vertical
* Yatayda minimum gorinir genislik 68 mm * Minimum sightline horizontal
= Kanat gorinir genisligi 38 mm = Bracket sight
* 2 rayli versiyon kasa derinligi 100 mm = Profile depth frame 2-rail
* Maksimum kanat agirhg 250 kg * Maximum weight per leaf
* Maksimum kanat yuksekligi 2700 mm = Maximum leaf height
Camlama Glazing
* Cam kalinlgi 24 - 36 mm * Infill thickness
* Camlama methodu EPDM fitil veya silikon ile * Glazing method

dry glazed with EPDM gaskets or silicon
Performanslar Performances
* Hava gegirimsizlik A4 (600 Pa) = Air tightness
* Su gegirimsizlik 7A (300 Pa) * Water tightness

* Rizgar dayanimi
* Akustik performans
= Uw

C3 (1200 Pa)
37 dB (2800 mm x 2200 mm_h
1.2 W/m?K (Ug: 1.0 W/m?K
cam ile)

= Wind resistance
= Acoustic
= Uw
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Plaisance 24

Yalitimsiz siklik / Non-thermally broken elegance

- -

M, o, o, > L > T

Plaisance 24, i1si yalitimsiz bir stirme sistemdir. 1, 2, 3 ve 4 rayli uygulama versiyonlar yer almaktadir. Zengin dizayn kollar,
6zgun tasarimi ve bitis kapaklari ile Ustin performans saglar. Tim yapi tirlerinde rahatga uygulama yapilabilir.

Plaisance 24 is non-insulated sliding system for windows and doors. Available as one-, two-, three- and four rail solution.
Among its features, there are its appealing design handles. Making it the appropriate sliding system for your projects in any

building style.

Uriin Ozellikleri / Product Features

Tasarim

= Plaisance 24 sistemi blinyesinde yer alan degisik profil tirleri ile her
trlilyapida ve dizayn isteklerinde rahatca uygulama yapilabilmektedir.
Kapakli ve gizli drenaj secenedi mevcuttur.

= Paslanmaz celik ve rulmanlar ile 200 kg agirigindaki kanatlar
rahatca surilebilmektedir.

* Plaisance 24 sistemi, sabit ve acilir dograma, cephe, skylight ve sineklik
sistemleri gibi diger Sapa urtinleri ile uyumludur.

Yalitim / Guivenlik

= Kanatlarin istem disi kaldinlmasini énleyen tasarim (anti-lift),
cok noktadan kilitteme ve ayrica riizgara karsi dayanimi dzel
detayi ile artinlmis cam ¢itasi gibi 6zellikleri sayesinde sistem
gelismis bir glivenligi garanti eder.

= Dikey kanat profili izerindeki bitis kapaklari (filling plugs) ve
kasa profili Uzerinde yer alan tahliye elemanlannin (draught
flaps) kullaniimasi ile gelismis hava gecirimsizligi saglanir.
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Desing

= With a wide range of profiles in Plaisance 24 system, it is possible
to meet different structure and design requests. Drain cover and
invisible drain options are available.

= With stainless steel pulley 200 kg sashes can be slid easily.

= Plaisance 24 system is compatible with Sapa’s fixed and opening
panels, facade, skylight and insect screens.

Insulation / Security

= The system guarantees advance security with various properties
including the mechanism that prevent introducers from lifting
sashes (anti-lift), multipoint lock and additionally glazing beads
specially designed for better weather resistance.

= Filling plugs on vertical sash profiles and draught flaps on
frameprofiles ensure improved air tightness.



Karakteristikleri /

R
i

97 mm

130,5mm

Olciiler

= Yatayda minimum gorlnir genislik 93.5 mm

= Diiseyde minimum gorinir genislik 98 mm

* Kanat icindeki yatay profilin min. gérlinur genisligi 50.5 mm

= 1 rayl versiyon kasa derinligi 50 mm

= 2 rayl versiyon kasa derinligi 50/ 84 mm
= 3 rayli versiyon kasa derinligi 97 /130 mm
= 4 rayli versiyon kasa derinligi 1435/ 177 mm
* Minimum kanat derinligi 36.5 mm
Camlama

* Cam kalinlig 6 - 24 mm

= Camlama methodu

U bicimli fitil ile cepegevre

= Fitiller EPDM
Performanslar

= Hava gegirimsizlik A3 (500 Pa)
= Su gegcirimsizlik E2 (300 Pa)

* Riizgar dayanimi
= Ses yalitimi

V2 (1000 Pa, sec. 1700 Pa)
Rw (C; Ctr) = 33 (-1;-2) dB
(FA9/6F29)
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Ambial

Panoramik manzara / Panoramic view

Ambial katlanir kayar kapi, acik alana tam bir agilma saglayarak panoramik manzaranin keyfini cikararak dogal 1sigin igeri
girmesini saglar. Genis boyutlar, sayisiz uygulamasi, zarif tasarimi ve gelismis isi yalitm performansi, Ust dizey projeler igin
uygun kilar. Ambial'de 10 adete kadar kanat yerlestirebilir ve 12 m genisliginde bir agiklik birakabilir. Hem acik hem de kapali
konumda gdrsel bir uyum saglamak icin dikkatli bir sekilde en ince ayrintisina kadar tasarlanmistrr.

The Ambial folding door creates a full opening to the outdoor, allowing to enjoy a panoramic view, letting natural light flowing
in. Its large dimensions, numerous applications, elegant design and improved thermal performance make it an ideal partner for
top-of-the-range projects. Ambial can accommodate up to 10 leaves, allowing an opening 12 m wide. Its finishes have been
carefully designed down to the finest detail to offer visual harmony in both closed and open position.

Uriin Ozellikleri / Product Features

Tasarm Desing

= 75 mm modil = 75 mm module

* Acilir kanatta mimkiin olan 2 ylikseklik: * 2 heights of opening frame possible:

- Standart olarak 63 mm - 63 mm as standard

- BuyUk agikliklar igin 73 mm takviyeli versiyon - 73 mm reinforced version for large openings

* Esik: = Threshold:

- Standart cift firca conta - Standard double brush seal

- Engelli erisim esigi icin gdmme yapilabilir - Can be recessed for disabled access threshold
* Kanat basina 1,2 m x h 3 m'e kadar byik élgller * Large sizes up to: W 1.2 m x H 3 m per leaf

* Agirlik: kanat basina 150 kg'a kadar = Weight: up to 150 kg per leaf

* 9ila 52 mm'lik dolgu = Infill from 9 to 52 mm

Yalitim / Guvenlik Insulation / Security

* izole edilmis anahtar kilidine sahip 3 noktal kiliteme sistemi * 3-point locking system with insulated key lock
* Gegirimsizlik performansi: * Weather performance:

- Hava: Sinif 3 - Air: Class 3

- Su: Sinif 8A - Water: Class 8A

- Rizgar: Sinif C3 - Wind: Class C3

* Kullanim gtict: Sinif 1 (100 N'den az) * Operating effort: Class 1 (less than 100 N)

= Mekanik direnc: Sinif 3 = Mechanical resistance: Class 3

= Korozyon 6nleyici donanim: 5. sinif (420 saat sureyle tuz spreyi) * Anti-corrosion hardware: Grade 5 (420 h ineutral salt spray)
= Dayanim: 25.000 devir (160 kg'dan 3 kanat) * Endurance: 25,000 cycles (3 leaves of 150 kg)
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Performanslar / Performances

-

74

A

AEV Performans / AEV Performance

= AMBIAL 3 leaves = AMBIAL

= Hava gegirimsizlik Class 3 = Air tightness

= Su gegirimsizlik Class 8A = Water tightness

= Rizgar dayanimi Class C3 = Wind resistance

Termal Performans - U, / Thermal Performance - U,

Configurations Size WxHinm U. with U; 0.6 U., with Uy 0.5 warm U, with Ug 1.0
triple glazing edge triple glazing double glazing

= 3 leaves 3.45x 218 1.4 1.2 1.6

= b leaves 6.00 x 3.00 0.95

= 6 leaves 6.90x2.18 1.3 1.1 1.6

= 10 leaves 11.50x2.18 1.3 1.1 1.6
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Cephe Sistemleri
Curtain Wall Systems

Elegance 52 SGC 38
Elegance 562 SG 40
Elegance 52 ST 41
Elegance B2 IT 42
Elegance 52 S 43
Elegance 52 SC 44
Elegance 52 ROOF 45
Elegance b2 HL 46
Elegance 52 IN 47
Elegance 72 48
NRGY 52 51
NRGY 62 52
NRGY 62 SGC 54
NRGY 62 ST 56
NRGY HV 57
NRGY 62 HL/VL 58
NRGY 62 AP 59
NRGY 62 FL 60
NRGY IT 61

Sapa aliiminyum cephe sistemleri, teknoloji ve tasarim ile cagdas
bina mimarisi ve insaat taleplerini birlestirir. Cephe ¢dzimlerinin ince
cergeveleri ve genis cam alanlari, 6dun verilmeyen kentsel mimariye
olanak tanrr.

Sapa aluminium curtain walling systems combines technology and
design with the demands of contemporary building architecture and
construction. The slim frames and large glass areas of our curtain
walling solutions allow for an uncompromised urban architecture.
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Elegance 52 SGC

Strakturel silikonlu / Structurally clamped

Elegance 52 SGC aralikli olarak yapisal olarak kenetlenmis bir giydirme cephe sistemidir. Elegance 52 SGC, tam striktirel
silikon cepheye gore daha az maliyetli bir alternatif, grid yapili bir giydirme cephe sistemidir. Elegance 52 ST baglanti ve orta

kayit drenaj ilkelerine dayanir.

Elegance 52 SGC is an intermittently structurally clamped curtain walling system. Elegance 52 SX provides a low cost
alternative to full structural silicone glazing, creating a flush glazed appearance using concealed pressure plates. Based on
the connection and mullion drainage principles of Elegance 52 ST.

Uriin Ozellikleri / Product Features

= Sistemin, disinda herhangi bir gértinir profil bulunmamasi ve cam
ylzeylerin arasindaki derz detayinin inceligi ile cephe minimalist bir
gorinim kazanir.

* Cephenin gorintusi bozulmadan agilir kanatlar rahatlikla eklenebilir.
Sistem icerisinde yer alan farkli derinliklerdeki profiller ile blyik
acikliklar gecilebilir ve agir cam ylzeyler cepheye tasitilabilir.

* Drenaj sistemleri ile en zor iklim kosullarinda bile istenilen
performanslarda su gegirimsizligi saglanir.

* Genel Performans: AE 1800 (EN 12152); RE 1800 (EN 12154);
2000 Pa (EN 13116)
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= No profile is visible from outside and this together with the finesse
of jointing details between glass surfaces gives the system a
minimalist look.

» Sliding sashes can be easily added without affecting the look of the
system. Profiles with varying depths in the system can handle large
gaps and the weight of heavy glass surfaces is undertaken by
facade.

= Water tightness at the desired level is achieved even in the most
challenging weather conditions thanks to the drainage systems.

= General Performance: AE 1800 (EN 12152); RE 1800 (EN
12154); 2000 Pa (EN 13116)



Karakteristikleri / Characteristics

|16 | 6-1825
4-10 2585

18-273

9-15

410
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Performanslar

Performances

* Hava gegirimsizlik
* Su gecirimsizlik

* Riizgar dayanimi

= Darbe dayanimi

AE1800
RE1800
2000 Pa
157 EbB

= Air tightness

= Water tightness

= Wind resistance

* Impact resistance
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Elegance 52 SG

Striktarel camli / Structurally glazed

Elegance 52 SG, temel konstriiksiyonunu Elegance 52 ST sisteminden alan, sabit ve acilir modullerin birlikteliginden olusan
strikturel camli bir giydirme cephe sistemidir. Sistem, sabit ve acilir modillerde ayni gériintiye sahip oldugu icin cephede

homojen bir gériintl sunar.

Elegance 52 SG is a structurally glazed curtain wall system using the basic substructure of Elegance 52 and offering a
solution for combinations of fixed or opening panels in both straight or facetted applications. The structurally glazed curtain
wall offers a minimal sightline without having a visual difference between fixed and opening panels.

Uriin Ozellikleri / Product Features

= Elegance 52 SG'nin 1s1 yalitimli ve yalitimsiz versiyonlar (Elegance
52 SG TH) bulunmaktadir.

* Disey profillerin zengin cesitliligi, gerekli statige, tasarimcilarin
ihtiyaclarina ve alisilmisin disina ¢ikilmasina dogrudan cevap
verebilmektedir.

= Dusey ve yatay profiller i¢ gériiniiste hemy(z veya farkli derinlikte
olabilir.

* Dis kapak kullanilmamasi ylizey goriiniminiin diiz algilanmasina
sebep olmaktadir.

* Cephenin goriintusi bozulmadan agilir kanatlar rahatlikla eklenebilir.
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* Elegance 52 SG exists in a thermal and a nonthermal version
(Elegance 52 SG TH).

* The wide range of mullion profiles offers an answer to both inertia
and designed requirements.

= Mullion and transom profiles can be flush or stepped at the inside.

* The use of a structurally glazed curtain wall avoids the use of cover
caps resulting in a flush surface with minimal sightlines.

* The SG includes an integrated outward opening window system
that does not show a visual difference with the identical fixed panels.



Elegance 52 ST

Tamamen kapakli /

Elegance 52 ST standart disinda herseydir. Kanitlanmis bir performans ve 1si yalitim gecmisine sahiptir. Tekli camladan IFT
Rosenheim Pasiv Ev sertifikasyonu icin gerekli yiksek performans degerlerine ulasan genis bir ¢6zim yelpazesine sahiptir.

Uriin Ozellikleri /

= Sistemin, disinda herhangi bir gértinir profil bulunmamasi ve cam
ylzeylerin arasindaki derz detayinin incelidi ile cephe minimalist bir
gorinim kazanr.

= Cephenin gortintiisti bozulmadan acilir kanatlar rahatlikla eklenebilir.

= Sistem igerisinde yer alan farkli derinliklerdeki profiller ile blytik
acikliklar gegilebilir ve agir cam ylizeyler cepheye tasitilabilir.

= Drenaj sistemleri ile en zor iklim kosullarinda bile istenilen
performanslarda su gegirimsizligi saglanir.

Sapa 41



Elegance b2 IT

Disa acilir pencere /

Elegance 52 IT sistemi, disa acilan kanatlarin gizlenmesi igin tasarlanan, Elegance 52 ST, IN ve HL cephe sistemlerine
entegre edilebilen bir cephe sistemidir. Disaridan bakildiginda agilir kanadin bulundugu bolimun diger sabit bolimlerden ayirt
edilmesi zordur. Elegance 52 IT ¢zellikle minimal gorinimlu acilir kanatlar ile tasarlanmis, disa acilir bir pencere sistemidir ve
Sapa Elegance 52 ST, HL, VL, SX ve SGC sistemleri ile entegrasyona uyumludur.

Uriin Ozellikleri /

= Elegance 52 IT (ltalian) sistemi igerisinde tstten menteseli veya
yandan menteseli uygulama olanagi bulunmaktadir.

* Cam kanat Uzerine striiktirel bonding islemi ile monte edilir. 20 mm
ile 30 mm arasinda cam kullanilabilir.

= Cam tutucu klipsler ile genel glivenlik saglanir.

= Sistemin blinyesinde yer alan gesitli fitiller ile ylksek hava
performansi ve akustik (ses) yalitimi saglanir.

* Maksimum kanat yiksekligi 2000 mm'dir.
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Elegance b2 S

Super 1si yalitimi / Super insulation

- o

Elegance 52 Sl (Super Insulation) sistemi, yenilikgi yalitim teknolojisi ile yiksek standartlarda isi yalitiminin saglanmasi icin
gelistiriimis bir cephe sistemidir. Bu sistem ile mevcut enerjinin korunum standartlari yerine getirilir.

The Elegance 52 Sl (Super Insulation) meets the highest standarts in thermal insulation using innovative insulation technology.
This highly thermally insulated facade system guarantees compliance with the current energy-savings standarts.

Uriin Ozellikleri / Product Features

= Degisik izolatorlere sahip moddler bir sistemidir. * Modular system with different insulators.

= Sistem icinde yalnizca bir elemanin degismesi ile Gstlin isi yalitimi = High thermal performance by adding only one component.
saglar.

= Yiiksek akustik (ses) yalitimi degeri verir. = High level of acoustic insulation.

= Sagladigr ylksek isi yalitim performansi ile tiim bina yalitimina * The high thermal performance level improves the overall building
destek ve toplam enerji tiiketimin azaltimasina 6nci olur, gevrenin insulation, leading to a lower total energy consumption, thereby
korunmasina buyuk katki saglar. helping our environment.
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Elegance b2 SC

Golgeleme kontroll /

Elegance 52 SC glnes kirici sistemleri, artan enerji ihtiyaglarina katki saglamak icin Elegance 52 cephe sisteminin Uzerine
entegre edilen bir glines kontrol sistemidir.

Uriin Ozellikleri /

Tasarim
= Eco Clip sistemi, kapsam ve yapilandirma segenekleri bakimindan

cepheye maksimum golgelendirme saglamak icin gelistirilmis olup
hafif ve dogal ekonomik profiller kullanmaktadir.

o

* Aero Clip sistemi g6z alici tasarima odaklanarak gelistirilmistir.

-4

= Side-arm sistemi herhangi bir golgeleme yapilandirmasi
olusturmak icin kullanilabilen bir dizi bigak profilidir.

AN
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Elegance 52 ROOF

Egimli giydirme cephe / Slopped curtain walling

T0pinzg,

B |
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Elegance 52 Roof versiyonu sayesinde yatay ve egimli ylzeylerile cati uygulamalarinda 6zel goztimler sunulur. Rodaj baglantilari
ve dort drenaj seviye profilleri ile Elegance 52 sistem, egimli uygulamalar igin idealdir. Dis contalara niifuz edebilecek herhangi
bir su, orta kayit drenaj kanali vasitasiyla bir sacak seviyesi ¢ikisina veya bagli bir dikey cepheye giivenle bosaltilr.

Elegance 52 Roof offers solutions for vertical, slope and roof applications with curtain wall performance. With over-lapping
connections and four drainage level profiles, the Elegance 52 system is perfect for sloped applications. Any water that may
penetrate the outer seals is safely evacuated via the mullion drainage channels to an eaves level outlet or a connected vertical

facade.

Uriin Ozellikleri / Product Features

= Dar profil kapaklari suyun cephenin dis ylzeyi tzerinden rahatca
akmasina izin verin.

= Oluk coztimlerini egimli cam ve dikey cephe arasinda kesintisiz
entegrasyon saglamak.

* Istege bagl acilir cati kanatlari etkin dogal duman ve Isi
havalandirma saglayabilir.

= 12101-2:2003 EN ‘e gore test edilmis ve uygun sertifikali motor
ile dotatilabilirler.

<<<<<<<<<<<< “!&\ \\“
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= Low profile cover caps allow water to efficiently flow over the

external surface of the curtain wall.

= A range of gutter solutions provide a seamless integration

between the sloped glazing and the vertical facade.

= Optional opening roof lights can provide effective natural smoke

and heat ventilation.

= This are fitted with motors, with the combination tested and

certified according to EN 12101-2:2003.

l==
(N =
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Elegance b2 HL
Yatay hat /
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Sadece yatayda kapak ve kapakalti profillerinin kullanilarak yatay eksende lineer bir etki yaratiimasi amaciyla tasarlanan grid
yapili st yalitiml bir giydirme cephe sistemidir.

Uriin Ozellikleri /

* Duseyde silikon birlesimli detay ve yatayda kapak profilleri ile
istenilen yatay etki saglanir.

» Sistem icerisinde yer alan farkli derinliklerdeki kapak profilleri ile
blytk aciklikliklar gegcilebilir ve agir cam ylzeyler cepheye tasitilabilir.

* 3 seviyeli drenaj sistemi ile zor iklim kosullarinda bile istenilen
performanslarda su gegirimsizligi saglanir.

* Genel performans: A4 600 (EN 12152); RE 1200 (EN12154);
3000 Pa (EN 13116)
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Elegance 52 IN

Endustriyel gorinum / Industrial look

Elegance 52 IN, | ve T seklindeki i¢ ve dis profiller kullanilarak dis cephede endistriyel bir his yaratan, proje bazl bir sistemdir.

Elegance 52 IN is a project based system using | and T shaped profiles inside and out create an industrial feel to the curtain wall.

Uriin Ozellikleri / Product Features

= Elegance 52 IN sistemi Elegance 52 ST ‘nin bir uzantisidir ve ayni
baglanti ve drenaj prensiplerini kullanir.

= Fark, Elegance 52 ST sisteminde boru sekilli mulyon ve transom
profiler kullanilirken Elegance 52 IN sistemi icte dar bir gériinim
yakalamak icin | ve T sekilli mulyon ve transom profiller
kullaniimasidir.

= Distan gériinim kapaklar ile benzer sekilde devam ettirilebilir.

= GOrinimu tamamlamak igin devam eden ankraj ve hareket
¢ozlimleri de mevcuttur.

* The Elegance 52 IN system is an extension of the Elegance 52 ST,

using the same connection and drainage principles.

= The difference being, where the Elegance 52 ST system consists

of tubular mullion and transom profiles, the Elegance 52 IN system
uses a range of  and T shaped mullion and transom profiles, to
create a slender interior design effect.

* The appearance can be continued externally with similarly shaped

cover caps.

= Complimentary anchoring and movement solutions are also

available to complete the look.
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Elegance 72
Panel Cephe / Unitized facade

Elegance 72 sistemi, fabrika ortaminda tretimin sagladigi avantajlar ile santiyede hizli ve moduler uygulama olanagr saglayan
bir panel cephe sistemidir. Sistem sayesinde tim modiiller fabrika ortaminda ytksek kalite ile kontrolli olarak Uretilmektedir.
Santiyede olusabilecek hatalar bu sayede dnlenmis olur.

Elegance 72 is a unitised curtain walling system that brings tohether the benefits of factory production control and speed of
installation on site. Modular units are manufactured including glazed units in workshop conditions, where quality can be strictly
controlled. The fixing lugs are built into the perimeter, ensuring ease of handling during transportation.

Uriin Ozellikleri / Product Features

* Yiksek performans degerleri ile 6zellikle gok katli yapilarda tercih
edilen ve uygulama sirelerini azaltan sistem, montaj asamalarinda
da daha az eleman ile daha hizli ve dogru sonuclar vermektedir.

= Strikturel ve kapakli versiyonlari ile istenilen estetik gorunttinin

elde edilebildigi sistem icerisinde tim agilim tlrleri uygulanabilir.

Sapa’nin diger sistemlerinden Elegance 52 cephe ve Elegance SC

Solar Control glines kirici sistemleri ile ortak ¢ézimler Uretebilen

Elegance 72 panel cephe sistemi, projelere komple bir ¢cozim

getiriyor.

* Panel cephe sistemi, camlarin cam ¢itasi yardimi ile sabitlendigi bir

sistemdir. Modullerin gériinir genisligi 72 mm'dir. moddil icerindeki

yatay kayitlar 52 mm veya 72 mm genisligindedir.

Tum Uretimin fabrika ortaminda yapilmasi ve kolay montaj imkani

saglayan Uniteler ile sistem, moddler konseptin bir parcasidir.

Sistem, hem atdlyede hem santiyede yiiksek kaiteli Uretimi sagladig

gibi, santiye asamasindaki giderleri azaltmaktadir.

= Cok cesitli dekoratif kapak (koseli, yuvarlatilmis, aerofil, vb.)
secenekleri ile yatayda ve duseyde farkli kombinasyonlar yaratabilir.
iceride yer alan diisey tasiyici profiller iginde gok farkli secenekler
vardir. Diisey ve yatay tasiyici profiller iceride hemyiiz olabildigi gibi
binanin disey etkisini vurgulayabilecek 6zel dizayn secenekleri de
mevcuttur,
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= Fitting the modular panels into place takes far less time than

constructing a traditional stick-build system and, for installations
where scaffolding is unavailable or impractical, cranes can be used
to hoist the panels into position quickly, efficiently and above all
safely.

* The system is available in structurally glazed aluminium and

structurally clamped aluminium. Horizontal or vertical lining are also
part of the offer.

* Sapa’nin diger sistemlerinden Elegance 52 cephe ve Elegance SC

Solar Control giines kirici sistemleri ile ortak ¢oziimler tretebilen
Elegance 72 panel cephe sistemi, projelere komple bir ¢6ziim
getiriyor.

= Unitised curtain wall system using glazing beads for glass retention

The combined sightline dimension of the modules is 72 mm; the
intermediate transoms are either 72 mm or 52 mm wide.

* The modular concept consists of factory manufactured and easily

installed units. This offers tne benefits of consistent quality in both
manufacture and site work, as well as savings on site preliminaries.

= Design possibilities include a wide range of decorative cover

caps (bull nose, rectangular, aerofoil, etc), that can be different for
horizontal and vertical application. Several designer mullions are
available for internal design features. Mullions and transoms can be
flush at the inside or can be specifically different to emphasize the
vertical design of the building.



Karakteristikleri / Characteristics

Olciiler Dimensions

* Minimum gértinur genislik 72 mm * Minimum sightline

* Yatayda minimum gorlnir genislik 52 -72 mm = Minimum sightline transom

* iceri acilir kanat icin minimum gorundr genislik 161 mm = Minimum sightline inward opening window
= Disari acilir kanat icin minimum gorindr genislik 130 mm = Minimum sightline outward opening window
= Profil derinligi 85-177 mm * Profile depth element

* Maksimum modul ebadi 1500 x 4000 mm = Maximum size element (W x H)
Camlama Glazing

* Cam citasi gorinur yiksekligi 21 mm = Rebate height

* 36 mm s1 bariyeri i¢in cam kalinligi 6 - 50 mm * Infill thickness with 36 mm strip

* 28 mm 1s1 bariyeri i¢in cam kalinligi 6 -38 mm = Infill thickness with 28 mm strip

= Camlama methodu

EPDM fitil veya silikon ile
dry glazed with EPDM gaskets or silicon

= Glazing method

Performanslar

Performances

* Istyalitimi

* Hava gegirimsizlik

* Su gecirimsizlik

= Rizgar dayanimi

= Deprem dayanim testi
* Darbe dayanim testi

23 W/m?K < U; < 3,1 W/m?K
24 W/m?K < U; < 3,4 W/m?K
A4 (600 Pa)
RE1500 (1500 Pa)
3000 P4, sec. 4500 Pa
AAMA 501.4-09 / 6-09
Eb

= Thermal insulation

= Air tightness

= Water tightness
= Wind resistance
= Seismic test

= Impact test
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Elegance 72

Uretim

= Fabrikada cam Uniteleri de dahil olmak tUzere modduler Uniteler Uretilmektedir.
Bu islem, sunlarin optimize edilmesini saglar:
- Uretim siireci
- Isgticti maliyeti
- Kalitede maksimum kontrol
- Hava kosullarindan etkilenmeme

= Farkli cam citalar kullanarak vidalamadan hizli camlama.

= Cerceveler her kat seviyesinde ayni anda yerlestirilir

= Uniteler vingle kaldirlarak yerlestirilir ve binanin icinden emniyet altina alinir,
boylece maliyetler distrillr ve daha emniyetli calisma sartlari saglanir

= 1500 Pa'a kadar su gegirmezlik igin dilatasyon contalari arasinda kuru
baglantilar

= Atélyede kaplama malzemelerinin ve camlarin saklanmasi tamamen ortadan
kaldirlabilir — sinirl alana sahip atolyeler igin buylk bir avantaj

= Cephe panelleri kontrollii bir ortamda sahada tamamlandigindan énemli

dlctide gelistirilmis kalite ve performans
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NRGY 52

Tam cephe ¢ozimu / Complete facade solution
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52 mm, Uzerine temellerin oturtuldugu ve temelindeki transom-transom baglanti felsefesi ile standart cerceveleme genisligi.
Bu, tek bir ortak profilin hem disey hem de yatay olarak kullanilabilmesini saglarken, daha geleneksel transom-mullion
yaklasiminin sagladigi emniyet ve hava performansini da saglar.

52 mm, the standard framing width on which the foundations have been laid, and with transom-transom connection philosophy

at its core. This allows a single common profile to be used both vertically and horizontally, whilst maintaining the over lapping
connection security and weather-tightness afforded by the more traditional transom-mullion approach.

Uriin Ozellikleri / Product Features

Sadelik Simplicity

* daha az profil = fewer profiles

Musteri avantajlan Customer benefits

* Hizli ve kolay tretim * Quick and easy fabrication

= Daha az bilesenler ve daha az islem * Less components

* Daha az alet kullanimi = Less tooling

* Daha fazla atélyede, daha az santiyede = More in the factory, less on the construction site
Modiilerlik Modularity

= derinlik = 1s1 yalitimi & dolgu kalinligi = depth — thermal & infill thickness

* genislik —degistirilebilir gdrinim = width — inter-changeable sightlines
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NRGY 62

Inovatif Cephe Sistemi / Inovative facade system
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NRGY 62 akilli profil tasarimini modern yapi ihtiyaglariyla bulusturan inovatif bir cephe sistemidir. Isik gegirgenligini artirmak

adina genis boyutlu camlar yerlestirilmistir.

NRGY 62 is an innovative fagade system that combines intelligent profile design with the demands of contemporary building
requirements. It accommodates large glass sizes to maximise light penetration.

Uriin Ozellikleri / Product Features

* NRGY 62 konseptinin kalbinde, geleneksel kayit - dikme
yaklagiminin sagladigi Ust Uste binen baglanti emniyeti korunurken
hem dikey hem de yatay olarak ortak bir profilin kullaniimasina
imkan veren orta kayit baglantisi felsefesi bulunmaktadir.

* Profilin sekli, kendine saglam bir baglantiya ve bir drenaj ¢ikis
konumuna ulagincaya kadar suyun cephe icinde guvenli sekilde
transferine izin verdiginden tek bir profil, pencere dizenine sira
geldiginde tasarmcinin hayalindekini gerceklestirmesine imkan
veren sonsuz drenaj seviyesi olasiligi demektir.

= Daha az fire icin dikey artiklarin sonradan yatay elemanlar olarak
kullaniimasiyla tek profil ayni zamanda daha fazla verim anlamina
da gelebilir.

* Her bir kayit profili, maksimum sabitlige ulasmak icin en az miktarda
materyal kullanarak 6zel olarak tasarlanmistir. Boylece agirligi ve
maliyeti dustrulmuistar.

* Drenaj konusunda orta kayit ¢6zimd, dikme drenaji ya da cam levha
drenaji olabilir. Mulyon drenaji, gerektiginde dikey profile uygulanan
gizli bir su borusuyla yartiilir. Ust Giste binen yatay baglanti, makine
ile isletilebilir ya da bir bilesen kullanilarak uygulanabilir. Bu suyun
guvenli bir sekilde dikme drenaj kanallarina taginmasini saglar.

* Cam drenaj,, yatay orta contalara ve bunlara karsilik gelen yatay
baski plakasi contalarina acilan 6ézel oluklarla veya daha klasik
bir yaklasimla, yatay baski plakalarina ve 6zel kapaklara agilan
oluklu deliklerle gizlenebilir. Her iki 6rnektede Ust Uste binen yatay
baglanti, dikme drenaj kanalini bloke eden ve suyu drenaj ¢ikislarina
yonlendiren bir bilesen kullanilarak olusturulabilir.
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* The NRGY 62 concept also maintains the traditional approach of

transom-mullion connection, with over lapping transom security.

= A range of dedicated mullion profiles are are available with

depths that match their transom counter-parts. These profiles have
significantly higher inertia values for increased vertical spans and
larger drainage channels for sloped glazing and roof applications.

* The solution can be mixed with transom-transom, allowing the

designer to use the dedicated mullion profiles on the longest spans,
and switch to transom-transom on the intermediate fenestration
where necessary.

= Each mullion profile has been specially designed achieve the

maximum inertia using the east amount of material, thus reducing
weight and cost.

= When it comes to drainage, the mullion-transom solution can only

be mullion drained.

= Mullion drainage is carried out via a concealed water reject spout

applied to the vertical profile as and when required. The overlapping
horizontal connection is machined and allows water to be safely
transferred to the mullion drainage channel. In conjunction with
mullion-transom, a range of dedicated 2 or split mullions are also
available.
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NRGY 62 SGC
Silikon cephe / Silicone facade

NRGY 62 SGC, geneksel silikon derzli giydirme cepheye gére daha uygun maliyetli bir alternatiftir ve gizli toggle (cam igi
kilitleme elemanlarr) kullanilarak olusturulmus giydirme cephe sistemidir.

NRGY 62 SGC is a low-cost alternative to full structural silicone glazing, creating a flush glazed appearance using concealed

toggles.

Uriin Ozellikleri / Product Features

* NRGY 62 ST'nin orta kayit baglantisi ve dikme drenaji ilkelerine
dayanan NRGY 62 SGC'de, grid yapili bir gériintim igin 6zel ve
silikon contali ciftli ve tcli cam Gniteler kullaniimistir.

* NRGY 62 SGC'nin ciftli veya (¢l cam Uniteleri, gizli tek veya cift
celik menteseler kullanilarak sabitlenmistir

* Grid yapili bir gériinim sunan bu sistem, geleneksel strikturel
giydirme cepheye termal ve ekonomik bir alternatiftir.

* Camlarin agilmasi gerektiginde NRGY IT penceresi sorunsuz bir
sekilde entegre edilir. Cift ve Ucli cam Uniteler, icine menteselerin
konuldugu ve dikme ve kayit profillerin ucuna direkt olarak
sabitlenen grid 6zel kanal profillerini igermektedir

* NRGY 62 SGC'de, NRGY 62 ST'nin yatay-yatay profil baglanti
prensibine dayanan, dusey profilden tahliye tipl ile su tahliyesi
saglanan, silikon derzli st yalitimhi 2'li ve 3'ltG camlar kullaniimistir.

= [kili ve Gclii camlamalar cam icerisinde bununan gizli kilitleme
elemanlari ile sisteme entegre edilmektedir

* ikili ve Uclii cam (initeleri cam icerisinde bununan U kanal vasitasiyla
belirli araliklarla disey ve yatay profile sabitlenmektedir.

= Bu coziim geleneksel silikon cephe sistemlerine gére daha ekonomik
ve isI performansi olarak daha ylksek performansli ¢ézimd(r.

= Sistem icerisinde agilir kanat kullaniimasi gerekmesi durumunda
NRGY IT kanatlar kolaylikla entegre edilebilir.
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= Based on the transom-transom connection and mullion drained
principles of NRGY 62 ST, the NRGY 62 SGC solution uses
specialist double and triple glazed units with a silicone seal
between adjacent panes for a flush glazed appearance

* The double or triple glazed units of NRGY 62 SGC are retained
using single or double concealed toggle brackets

= The double and triple glazed units incorporate an intermittent and
system specific channel profile around the perimeter, into which
the toggle brackets are located and secured directly into the
nosing of the mullion and transom profiles

= This solution provides a highly thermal and economic alternative to
traditional structurally glazed curtain walls, creating a flush surface
appearance

* Where openings are required, the NRGY IT window can be
seamlessly integrated



Karakteristikleri /

D

Performanslar

* Hava gegirimsizlik
* Su gecirimsizlik

* Rizgar dayanimi
* Darbe direnci

* U-degeri

AE 1650
RE 1650
2000 Pa
E5 /156
0.73 W/ MK
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NRGY 62 ST
Kapakli cephe giydirme /

NRGY 62 ST, tzerinde estetigin ve performansin insa edildigi dayanikli ve esnek bir platformdur.

Uriin Ozellikleri /

* Artirilmis cam kaplamasi/boslugu igin 62 mm kanat derinligi ytk
hareketine imkan verir.

* 680 kg'a kadar olan camlari destekleyen akilli pim teknolojisi

* Glnes kirici veya diger asili malzemelerin kolay entegrasyonunu
saglamak igin cok delikli 6zellik

* Gizli dikme ve drenaj levhasi secenekleri

* Ayni drenaj seviyesindeki profili kullanarak sonsuz pencere dizeni
imkani (orta-kay1t)

* Yatay kirislerde artinlmis eylemsizlik igin 6zel dikme profiller (orta
kayrt)

* Merdiven Uretimi ve termal yayilim igin 6zel 2 dikme profiller

* Geri donUsturtimus PVC kullanilarak olusturulan modiiler isi yalitim
adimlan

= Artirilmis termal performans icin opsiyonel orta conta

* Maksimum U degeri ve IFT Rosenheim tarafindan verilen ‘Pasif EV’
sertifikasi icin Sapa Yapi Sistem Foampower® teknolojisi

= Kalite ve enerji tasarrufu icin fabrikada takilmis pencere contalari

* Inovatif 2 bilesenli pencere contasi, cam kalinligi toleransinin
artinlmasini saglar.

= EN ve CWCT standartlar uyarinca test edilen kusursuz iklim ve
sismik performans

* Inovatif 2 bilesenli conta kullanilarak artirnlmis cam kalinligi toleransi
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NRGY HV

Ice acilir gizli kanat / Inside opening hidden vent
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NRGY HV, NRGY 62 giydirme cephe ailesinin tim Uyeleriyle entegre olabilmesi icin 6zel olarak minimal gortinimli agilir
kanatlarla tasarlanmis ice dogru acilir bir pencere sistemidir.

NRGY HV is a hidden vent system that opens inward and is designed with minimally-lookable wings so that it can be integrated
with all members of the NRGY 62, NRGY 52 and Elegance curtain walling family.

Uriin Ozellikleri / Product Features

= NRGY HV pencere sistemi ice dogru agllir tek eksenli pencere * The NRGY HV window system can be operated as a side hung
veya alternatif olarak test vasistas pencere olarak kullanilabilir. openin casement or alternatively as a turn before tilt vent
= Dis kasalarda, gerekli cam kalinligina bagli olarak ayni gériiniise = Two depths of outer frame are available, depending on the glass
sahip iki derinlik mevcuttur. thickness required, with both having the same visual sight line
= Kiicuk dis kasa, standart kanat profiliyle birlikte 33 mm'lik cam appearance
Unitelerin kullanimi igindir. = The smaller outer frame is for use with 33 mm glazed units in
= Buyuk dis kasa, standart kanat profiliyle birlikte 41 mm'lik cam conjunction with a universal vent profile
Unitelerin kullanimi igindir. = The larger outer frame is for use with 41 mm glazed units in
= Her iki dis kasa da ortak bir termal adaptér profili ile uygulanir ve conjunction with a universal vent profile
giydirme cepheye takilr. = Both outer frames are applied with a common thermal adaptor
= Camli Uniteler yapi silikonu kullanilarak kanatlara yapistirilir profile and glazed into the curtain wall
= Pencereler, NRGY 62 elemanlarindan ST, HL, VL ve FL'ye = Glazed units are bonded to the vents using structural silicone.
yerlestirilirken kademesiz cam kullanilir. = Non stepped glass is used when placing the windows into the ST,
= Camli Uniteler tam glivenligi saglamak icin giivenlik mandallarina HL, VL and FL variants of the NRGY 62
sahiptir. = The glazed units are retained with security clips to ensure total
safety
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NRGY 62 HL / VL

Disey - Yatay Kapakli / Horizontal Line - Vertical Line
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NRGY 62 HL/VL ¢oéziimleri, baglant hattindaki st Uste cam goriinimUni azaltarak cephede yatay ya da diiseyde bir vurgu

yaratr.

NRGY 62 HL/VL solutions create an external emphasis on the horizontal or vertical aspect, by minimising the glass-to-glass

visual aspect of the adjacent line.

Uriin Ozellikleri / Product Features

* NRGY 62 ST'nin orta kayit baglantisina ve drenaj ilkelerine
dayanmaktadir.

= Cikintili 6zel kapaklarin kullanimiyla yapilan yatay (HL) veya diisey
hattaki (VL) vurgu, renklendirmeyle daha da artirilabilir.

* NRGY 62 ST'nin isi yalitim ilkelerine uygundur.

= Estetik bir dis goriiniim olusturmak icin cam bdlmelerin arasina
konumlandirilmis kuru conta

* Dikmelerin yatay dizlemde kullaniimasina olanak saglayan sivi conta

* Cam bdlmelerin boyutlarina ve dis riizgar yiiklerine bagl olarak,
baski plakasi veya kapatma baslidinin olmadigi vurgusuz hatta
destekli yapiya karsi camin yeteri kadar sizdirmazlik saglandigindan
emin olmak icin emniyet pargalari gerekli olabilir.
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= Based on the transom-transom connection and drainage principles

of NRGY 62 ST

* Emphasis of the horizontal line (HL) or vertical line (VL), by use of

projecting feature caps that can be further accentuated by colour

= Compatible with standard thermal break profiles from NRGY 62 ST
= Dry gasket in between the glass panes for a consistent external

aesthetic

= Concertina gasket available for facetted mullion when using HL
= Depending on the glass pane dimensions and external wind loads,

safety pieces may be required to ensure the glass is adequately
sealed against the backed structure on the non-emphasised line
where there is no pressure plate or cover cap



NRGY 62 AP

Ahsap - Celik Gzeri / Wood or steel application

Dusey ve egimli giydirme cephe uygulamalari igin tasarlanan NRGY 62 AP, minimum 60 mm derinlige sahip yapilari destekleyen

her turll gelik veya ahsap malzeme Uzerine uygulanabilir.

Designed for vertical and sloped curtain wall applications, NRGY 62 AP can be be applied to any steel or timber supporting

structure with a minimum width of 60 mm.

Uriin Ozellikleri / Product Features

* Mulyon ve transom icin 6zel profil

* Minimum 60 mm derinlige sahip yapilari destekleyen her trli celik
veya ahsap malzeme Uzerine uygulanabilir.

*NRGY 62 ST/HL/VL/FL den baski plakalari ve kapaklar kullaniimistir.

* Strekli fitiller kullanilarak gizlenmis drenaj sistemi

* Dedicated profile for both mullion and transom
= Applied on steel or timber supporting structures, with a minimum

width of 60 mm

= Utilises pressure plates and feature caps from NRGY 62 ST/HL

VL/FL

= Integrated drainage system using continuous gaskets
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NRGY 62 FL
Flush Line /

NRGY 62 FL, iki cam levha arasinda derz hatti (FL) olusturmak icin dar profilli 6zel bir kapak kullanarak silikon cepheye bir
alternatif olusturmaktadir.

Uriin Ozellikleri /

= NRGY 62 ST'nin baglanti ilkelerine uygundur.

* Tam cephe ¢6zimu olarak kullanilan cam drenaji

* Siyah cilali dar profilli kapak, iki cam Unite arasindaki derz hattini
(FL) vurgulamaktadir.

* Kapak ylizeyi ve cam yizeyi arasinda 4 mm aralik bulunmaktadir.

* NRGY 62 ST'nin ist yalitimli profil standardiyla uyumludur.

= HL ve VL ¢6ziim standardiyla kullanilan kuru sirli contaya alternatiftir
(glvenlik parcalarina gerek yoktur).
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NRGY [T

Disa acilir entegre pencereler / Outward opening Integrated Windows
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NRGY IT, NRGY 62 cephe sisteminin tim varyasyonlari ile kullaniimak Uzere gorsel agidan minimal ¢zelliklerde tasarlanmis,

disa acilir bir pencere sistemidir.

NRGY IT is an outward opening window-system, specifically designed with minimal visual aspect opening vents, for integration

with all variants of the NRGY 62 curtain wall family.

Uriin Ozellikleri / Product Features

= NRGY IT pencere sistemi iki kanat ve kasa derinliginde mevcuttur:
Gereken boyut ve agiriga bagli olarak, her ikisinde de ayni gorsel
hatti gorintst

= Tepeden asma kanatlar icin daha da dar kanat ve kasa kombinasyonu

= Daha biiyik olctilerde heavy duty kanar ve kasa kombinasyonu,
disa parallel agilir ve yukaridan asma kanatlar icin tasarlanmistir

= Tum dis kasalar i1s1 yalitm adaptér profili ile uygulanir ve dis cepheye
sirlanir.

= Sirlanmis Uniteler, kanatlara yapisal silikon kullanilarak baglanir
NRGY systemin ST, HL, VL ve FL varyantlarina kanatlar
yerlestirilirken kademesiz, SGC ile ise kademeli cam kullanilir.

= Her durumda, tam giivenlik icin sirli Uniteler glivenlik klipsleri ile
monte edilir

= Tum varyantlar i¢in motorlu ¢ézimler mevcuttur

* The NRGY IT window system is available in two depths of vent and
frame, depending on the size and weight required, both having the
same visual sight line appearance

* The smaller vent and frame combination is dedicated for projected
top-hung vents only

* The larger heavy duty vent and frame combination can be used for
both projected top-hung vents and parallel opening vents

= All outer frames are applied with a thermal adaptor profile and
glazed into the curtain wall

= Glazed units are bonded to the vents using structural silicone. Non
stepped glass is used when placing the windows into the ST, HL,
VL and FL variants of the NRGY 62 system, whereas stepped edge
glass is used with SGC

= In all cases the glazed units are retained with security clips to
ensure total safety

* Motorised solutions for all variants are available with discrete
housing profiles
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Guvenlik Sistemleri
Security Systems

Avantis 92 BR 64
Thermo 74 66
Elegance 52 FR 67
NRGY 62 FR 68
NRGY 62 RC 69
Powerframe 70
Elegance 52 BR 71

Sapa patlamaya karsi dayanimli cephe ve pencereler, kursun
dayanimli pencere ve kaplilar, yangin dayanimli cephe, yangin
dayanimli cepheler ve kapi; insanlar, binalar ve esyalari
fiziksel saldir, yangin, patlama ve balistik saldirlara karsi
korumak ve guvende tutmak igindir.

Sapa Blast Resistant curtain walling and windows, Bullet
resistant windows and doors, Fire Resistant curtain walling
and door are for protecting and safekeeping people, buildings
and assets against physical intrusion, fire, blast and ballistic
attacks.
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Avantis 92 BR

Kursun gegirmez pencere ve kapi / Bullet resistant windows and doors

oMb

Avantis 92 BR; sabit kanatlar, pencereler, ice ve sisa acilir kapilar igin kullanima uygun, isi yalitimli, kursuna dayanimli bir
sistemdir. Profil i¢ boliminde celik takviye barindinr. Sistem EN1522 standardina uygun olarak FB6(NS) siniflandirmasi elde

etmistir.

A92 BR is a thermally insulated, bullet resistant system for fixed vent, windows, inward and outward opening doors. The
hollow front chamber offers the possibility to insert steel reinforcements. The system obtains the FB6(NS) classification in

accordance with EN1522 standard.

Uriin Ozellikleri / Product Features

* A92 BR; bankalar, elcilikler ve hiikiimet binalar, polis karakollari ve
guvenlik bolgeleri, mahkemeler ve ceza infaz kurumlari, havaalanlari
ve kongre merkezleri, gece kullpleri gibi binalara artan guivenlik
saglamak igin gelistirildi.

* A92 BR, en belirgin saldirgani bile caydiracak saglam bir sistemdir.

* Kapi kanadi altindaki deflasyon atislarina karsi mermi direngli esik
(istege bagh).

= Sistem kursun veya merminin bir kismi tarafindan profilin arka
ylzinin delinmesini 6nlemek icin yuvarlakligl durdurmak veya
yuvarlak hattin - savrulmasi igin ©zel kursun gegirmez celik
icermektedir.

* Cok nokta kilidi, kursun gegirmez emniyet cami ve ézel donanim
kombinasyonu, zorla girise karsi ylksek direng saglar. ic boru sekilli
cam boncuklar distan kesilmesine engel olur.

* Emniyet donanimi: Blytk havalandirma agirligi igin saglam
mentese donanimi (kapilar icin 300 kg).
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* The A92 BR is developed to add increased security to buildings

such as banks, embassies and government buildings, police stations
and firing ranges, courts and prisons, airports and congress centers,
nightclubs.

= A92 BR is a robust system that will discourage even the most

determined intruder.

= Bullet resistant threshold against deflection shots under the door

leaf (option).

= The system contains special bullet proof steel to stop the round or to

deflect the path of the round to avoid perforation of the rear face of
the profile by the bullet or part of the bullet.

* The combination of multipoint locking, bullet proof safety glass and

special hardware ensures a high resistance against forced entry.
Internal tubular glazing beads prevent unclipping from the outside.

= Safety hardware: solid turning hardware for big vent weights (300

kg for doors).



Karakteristikleri / Characteristics

Olgtiler

Dimensions

= Sabit dograma icin minimum gérinir genislik

* iceri acilir dograma igin minimum gériinir genislik
* iceri acilir kapi igin minimum gériintr genislik

* Disari acilir kapi icin minimum gérindr genislik

* Orta kayit profilinin minimum gorunir genisligi

= Kasa derinligi

= Kanat derinligi

= Maksimum pencere (genislik x yiikseklik)

63 mm
122 mm
154 mm
154 mm
98 mm
92 mm
102 mm

1400 x 1800 mm

* Minimum sightline fixed frame

* Minimum sightline window with inward opening vent
= Minimum sightline inward opening door

= Minimum sightline outward opening door

* Minimum sightline transom

= Profile depth frame / building depth

= Profile depth vent

* Maximum window (width x height)

Camlama

Glazing

= Cam c¢itasi gorunir yuksekligi

= Sabit dograma icin cam kalinligi
= Acllir dograma igin cam kalinhidi
= Camlama methodu

22 mm

28 - 56 mm
40 - 67 mm

EPDM fitil

dry glazed with EPDM gaskets

* Rebate height

= Infill thickness fixed frame
= Infill thickness vent frame
= Glazing method

Kursun Gecirmez Sistemler Avrupa Standartlari (EN)

Sinif Silah Tipi Kalibre Kursun Tipi Kursun Agirhigi (@) | Atis (m) Kursun Hizi (m/s)
Class Type of weapon Calibre Bullet type Bullet mass (g) Test range (m) | Bullet (m/s)
= FB1 = Tufek (Rifle) = 22LR = L/RN = 2.6+/-0.1 =10+/-05 = 360+/-10
-FB2 * Tabanca (Hand gun) * 9 mm Luger = RJ"/RN/SC = 8.0+/-0.1 =5+/-05 = 400+/-10
- FB3 * Tabanca (Hand gun) = 0.357 = RJY/CB/SC = 10.2+/-0.1 =5+/-05 = 430+/-10
-FB4 * Tabanca (Hand gun) = .3567 Magnum = RJ"/CB/SC = 102+/-0.1 =5+/-05 = 430+/-10
= .44 Magnum = R/FN/SC = 156.6+/-0.1 =5+/-05 = 440+/-10
- FBb * Yari otomatik silah (Rifle) = 5.56x45* = RJ?/PB/SCP1 = 4.0+/-0.1 =10+/-0.5 = 950+/-10
- FB6 * Yari otomatik silah (Rifle) = 5.56x45* = RJ?/PB/SCP1 = 4.0+/-0.1 =10+/-05 = 950+/-10
= 7.62x51 = R"/PB/SC = 9.5+/-0.1 = 10+/-06 =830+/-10
= FB7 * Yari otomatik silah (Rifle) = 7.62x51** = R®/PB/HCH = 9.8+/-0.1 =10+/-05 =820+/-10
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Thermo 74

Yangina dayaniml dograma /

Thermo 74 sistemi, sabit dogramalarda 60 dakika, acilir pencere ve kapilarda 30 dakikaya kadar yangin dayanimi saglayan,
Avrupa Normlarinda yangina dayanikli bir dograma sistemidir.

Uriin Ozellikleri /

* Tek kanat ve cift kanat kapi yaninda iceri ve disari acilir kapi
uygulamalarina da imkan verir.

* Sistem yangin aninda dogramanin bitunlugini sagladigi gibi isinin
bir taraftan diger bir tarafa gegmesine de izin vermez.

EN 1364-1:200’e gore yangina dayanim siniflandirmasi: /

Sinif / Agiklama / Performans /

=El 15-E1 30 * 15 dakika ve 30 dakika yangina dayanim ve yalitm saglanmasi v
=EI30 * 30 dakika yangina dayanim ve yalitim saglanmasi v
=EI60 * 60 dakika yangina dayanim ve yalitim saglanmasi v
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Elegance b2 FR

Yangina dayanimli cephe / Fire rated curtain walling

Elegance 52 FR bina iginde ve etrafinda insanlarin ve onlarin mal varliklarinin korunmasi igin tasarlanmistir.

Elegance 52 FR has been designed to meet the demand for the protection of people and their possessions in and around

buildings.

Uriin Ozellikleri / Product Features

* Elegance 52 ST'nin baglanti, drenaj, kenetleme ve kapak prensiplerine
dayanan Elegance 52 FR yangin dayanimli sistem ¢ézimi diger
sistemlerden ayirt edilemez ve kismi kullanim gereken durumlarda da
yangina dayanimli olmayan Uniteler ile birlikte kullanilabilir.

* Sisen seritler, celik baski plakalari, sogutma malzemeleri ve yangina
dayanimli cam kombinasyonu EI 30 siniflandirmasini saglar.

* Sistem ile hem biitlinlik hem de yalitim saglanmasi ile sadece atesin
degil ayni zamanda 1sinin da 30 dakika boyunca disarida tutulmasi
anlamina gelir.

* Elegance 52 FR EN 1364-3, EN 1363-1 ve EN 1363-2
standartlarina gére hem icten hem de distan yangina maruz kalmaya
karsl test edilmistir.

* Giydirme cephede yangin dayanimi saglamanin hem projeye deger
hem de ekstra guvenlik katacagi asikardir.

= Based on the connection, drainage, clamping and capping principles

of Elegance 52 ST, the Elegance FR solution is indistinguishable
therefore providing continuity of appearance with non-fire rated
elements, and affording the mixing of both solutions where partial
compartmentation is required.

= A combination of intumescent strips, steel pressure plate clips,

cooling materials and fire resistant glazing ensures El 30 classification.

= Both integrity and insulation are provided by the system, which as a

result means not only the fire itself, but also heat is kept outside for
at least 30 minutes.

= Elegance 52 FR has been officially tested to EN 1364-3, EN 1363-1

and EN 1363-2 for both internal and external fire exposure.

= It is clear that any adaptation to create fire resistance within the

curtain wall will increase both the value and safety of the project.
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NRGY 62 FR
El 60 yangina dayanimli cephe /
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NRGY 62 FR, standart kapakli ¢oziim ile ayni sadelik felsefesini strdirlrken kusursuz bir yangin dayanimi saglar.

Uriin Ozellikleri /

* NRGY 62 ST ile ayni anahtar ¢ézimiini temel alan NRGY 62 FR
gbrunus agisindan aynidir. Yangin dayanimi ayni seviyede olmayan
Uniteler ile es bir gorintl saglar. Kismi bélmelerin gerekli oldugu
alanlarda her iki ¢6zlimin birlestiriimesine olanak saglar.

* Siskin seritler, celik plaka klipsleri, sogutma materyalleri ve yangina
dayanimli cam, El 60 siniflandirmasina dahildir.

= Butlnluk ve izolasyonun saglanmasi ¢céziimin yalnizca yangina
karsi dayanim saglayacagdi degil ayni zamanda cephedeki ylksek isi
transferini kontrol edecegi anlamina gelir.
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NRGY 62 RC
Arttinlmis Guavenlik /

NRGY 62 RC arttirimis giivenlige sahip bir stick sistemdir ve tim sistem varyasyonlarinda kolayca RC 2 ve RC 3 hirsizliga
karsi direnim siniflandirmasina ulasmayi saglar. NRGY 62 RC, hirsizliga karsi direnc siniflandirmasi RC 2 ve RC 3'l elde etmek
icin tim sistem varyasyonlarinda glvenlik iyilestirmesi saglar.

Uriin Ozellikleri /

=EN 1628:2011
=EN 1629:2011
=EN:1630:2011
=EN 1627:2011

uyarinca basarili bir sekilde test edilmistir.

EN 1627:2011 uyarinca RC 2 ve RC 3 direnc siniflandirmasini ifade
eden tutarll bir cam ilkesi, asagidaki sistem varyasyonlar icin de
genisletilebilir.

= NRGY 62 ST

= NRGY 62 HL/VL

= NRGY 62 FL

= NRGY 62 SGC

Gelistiriimis gtivenlik cami, yapi silikonu kullanilarak mulyon ve
transom ucuna araliklarla mihurlenir glvenlik cami.

Ozel ve dahili bir cam filtresi, yapi silikonu uygulandiginda cam ile
mulyon ve transom ucu arasindaki bagi koparir.
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Powerframe

Bombaya dayanimli / Bomb resistant

Powerframe, ISO/DIS 16933 ve EXV25 stardartlarina gore testleri yapilmis bombaya dayanimli kapi, pencere ve giydirme
cephe sistemidir. Bombaya dayanimli 6zel lamine camlar ile birlikte kullanilan sistem ile disaridan gelebilecek saldirilara karsi
yapilar maksimum derecede korunmus olur.

Powerframe, is a bomb-resistant system for doors, windows and curtain wall applications as tested made according to 1ISO/
DIS 16933 standarts. This system used with special bomb-resistant laminated glass and provides the maximum degree

security against external attacks.

Uriin Ozellikleri / Product Features

* 20 metre mesafeden 100 kg TNT patlayiciya es bir patlayici ile
yapilan testte 2480 mm x 3380 mm ebatlarindaki bir Powerframe
cephe modlili testi basari ile gecmistir.

* 20 metre mesafeden 100 kg TNT patlayiciya es bir patlayici ile
yapilan testte 1282 mm x 15682 mm ebatlarindaki bir Powerframe
pencere modulu testi basar ile gecmistir.

* 25 metre mesafeden 100 kg TNT patlayiciya es bir patlayici ile
yapilan testte 1070 mm x 2200 mm ebatlarindaki bir Powerframe
kapi modlt testi basari ile gecmistir.

= 2480 mm x 3380 mm sized One test modules of Powerframe
curtain wall system tested and successfully passed from 20
metres distance with made 100 kg TNT explosives.

= 1282 mm x 1582 mm sized One test modules of Powerframe
window system tested and successfully passed from 20 metres
distance with made 100 kg TNT explosives.

= 1070 mm x 2200 mm sized One test modules of Powerframe door

system tested and successfully passed from 25 metres distance
with made 100 kg TNT explosives.

Patlamaya dayanikli siniflarda Sapa koruma Urinleri / Sapa protection products in blast resistant classes

Pencereler Kapilar Otomatik stirme kapilar Perde duvarlan
Windows Doors Automatic sliding doors Curtain walls
fixed light single door
. top hung double door Up to RC2 Up to RC3
tilt before turn
Class EXV19 & Class EXV25 &
Class EXV25
EXV25 Class EXV25 ass 9 kg Satchel Bomb
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Elegance 52 BR
Hirsizliga karsi dayanim /

© PoLicia JubiciAria

Elegance 52 BR (Burglary Resistant) sistemi ile hirsizlik amagl saldirilara karsi koruma saglanmis olunur. (Class 2)

Uriin Ozellikleri /

* Sistem icerisinde ¢zel sabitleme aparatlari ile hirsizliga karsi énlem
alinir.

* Dis gériiniimii normal cephe sisteminden farkli degildir. istenebilecek
6zel dizayn goriiniim veya renk alternatifleri, diger bolimlerde
kullanilan stardart cephe sistemleri ile ayni gériintiide yapilabilir.

* Elegance 52 BR, kapsamli testlerden basari ile gecmis 6zel giivenlikli
cephe sistemidir.
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““Hydro

* Misyon

¢ Yetenekler

e Degerler

* Mission

e Talents

e Values

Hydro’nun misyonu, dogal kaynaklari ve Urlnleri yenilikgi ve verimli
sekilde gelistirerek daha iyi yasayan bir toplum yaratmaktir.

Yeteneklerimiz hangi alanlarda iyi oldugumuzu tanimliyor ve gelisim
icin bir cerceve olusturuyor.

Performansimizi sekillendiren davranislar: cesaret, saygy, isbirligi,
kararlilik, 6ngord.
Hydro’s mission is to create a more viable society by developing

natural resources and products in innovative and efficient ways.

Our talents define what we are good at and provide a framework
for development.

Behavior that shapes our performance: courage, respect, cooperation,
determination, foresight.
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Tarihce

Our-history
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Inovasyonda elli yil
Fifty years of innovation

Hydro, 30.000'den daha fazla musteriye hizmet eden deger zinciri Uzerinden satis ve
pazarlama etkinlikleriyle aliminyuma yonelik tim pazar segmentlerinde mevcuttur. Norveg
mengeili olan ve yenilenebilir enerji, teknoloji ve inovasyon alanlarinda ylzyildan uzun streli bir
deneyim ile kok salmis Hydro, kendisini inovatif aliminyum ¢ozimler araciligiyla surdurdlebilir
bir gelecek insa ederek musterilerinin ve cevresinin yasam kalitesini arttirmaya adamustr.
Hydro, tum kitalarda 40 Ulkeden 35.000 personeliyle yerel uzmanlik, diinya genelinde ag
ve benzersiz Ar-Ge kabiliyetleri sunan tamamen entegre bir aliminyum sirketidir. Birincil
aliminyum, haddeli ve ekstride Urtnlerin ve geri donusimun yani sira Hydro, kiresel
aliminyum endustrisinin 360°lik tek sirketi olma 6zelligiyle boksit cikariyor, aliimin rafine
ediyor ve enerji Uretiyor.



Hydro Tuarkiye
Hydro Turkey

Birlikte tek takimiz
Together we are one team

Hydro 1997 yilindan bu yana Turkiye'de faaliyet gostermektedir. Proje bazli calisan ve
gerektiginde bu projeler igin 6zel Urinler gelistiren Hydro; mimarlar, danigmanlar ve
diger proje ortaklar ile iletisim halinde olan bir yapilanmaya sahiptir. Uriinleri; ileriye
donuk ve yuksek performansli, en konforlu sekilde yiksek yapi sartlarinda bile rahatlikla
uygulanilan sistemlerdir.

Satis ve teknik destek ekiplerimiz; uygulamacilar, mimarlar ve isverenler arasinda olmasi
gereken profesyonel baglantiyr her zaman saglarlar.

Hydro Yapi Sistem has been operating in Turkey since 1997. Hydro Yapi Sistem works
project based, develops systems for them cooperates with architects, consultants and
other project partners. The products are future oriented and offer high performance,

even at high-rise building conditions they can be eassily integrated.

Our sales and project team always provide the professional connections that must be
between architects, contractors and metallbuilders.
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Inovasyon ve Ar-Ge
Innovation and R&D

Aliiminyumla her zaman yenilikgi

Biz, msteriler ile deneyimimiz ve ortakligimiza dayanarak, alliminyum profiller ile
surekli yeni ve inovatif coziimler gelistiriyoruz. Ar-Ge departmanlarimiz, entegre test
imkanlarimiz bu hedefe genis dlclide katkida bulunuyor ve bize rekabette kesin bir
avantaj sagdliyorlar.

Always innovative with aluminium

We constantly develop new and innovative solutions with aluminium profiles, relying
on experience and partnerships with the customer. Our R&D departments, integrated
testing facilities and vertical integration widely contribute to this goal and give us a
definite edge over the competition.

[/
/////////ﬂ(m

Uretim
Fabrication

Sistemler, Eurosystem Uriin grubunda Urlnlerdir ve diger Eurosystem urinleri ile
beraber kullanilabilir. Bu sayede Ureticiye yliksek oranda stok tutmadan dretim
yapma olanagi saglanir.

BuyUlk ebatl dogramalarda daha yiiksek statik performansin saglanabilmesi igin
takviyeli profiller ile genis bir riin aralig saglanir.

Punch ekipmanlari hizli ve dogru montajin saglanmasi igin Eurosystem serileri igin
Ozel olarak tasarlanmistir.

Sapa, Sapalogic yazilimini kullanicilarina sunar. Yazilim ile CNC makinelerine sahip
Ureticilerde Uretim departmant ile teknik ofis arasinda bir otomasyon saglanir.

Systems belongs to the Eurosystem range, it is complementary to other
Eurosystem series and results in modularity between systems, allowing fabricators
to offer maximum service without increasing stock levels.

A wide range of integrated reinforced mullions and transoms, for greater stability
on larger spans.

Punching tools specifically designed for the Eurosystem series ensure fast and
accurate assembly.

Sapa offers its software Sapal.ogic, an open concept for automation, to fabricators
who have a CNC machining center.

76 Sapa



Sirdurtlebilirlik ve Cevre
Sustainability and Environment

Biz yasam dénglleri boyunca saglam ve islevsel kalacak, rahat ve sirdurllebilir
céziimlere inaniyoruz. Uretim prosesimizde %50 geri donustlriimis aluminyum
kullantyoruz. Aluminyum tamamen geri donusttrtlebilir ve pasif ev ile sifir enerji
statlistinde yapilar igin idealdir.

We believe in simple and sustainable solutions that remain stable and functional
throughout their life cycle. We already use 50% recycled aluminium in our production
process. Aluminium is fully recyclable and ideally suited for passive and zero-energy
constructions.

Iskandinav Tasarimi
Scandinavian Design

iskandinav kékenlerimizi takip ederken bigim, islev, kullanim kolayligi ve performans
arasinda miikemmel bir karisim elde etme konusunda kararlyiz. Mimari trendleri
karsilarken, diinyanin en ince ancak en giiclii aliminyum profillerin bazilarini tretiyoruz.

Following our Scandinavian roots we are passionate about achieving the perfect mix
between form, function, ease of use and performance. We produce some of the world’s
slimmest yet strongest aluminium profiles meeting the architectural trends.
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Kalite Kontrol

Gereksinimlerinizi her zaman karsilamak

Sektor lideri olarak musterilere yliksek degerli Uriinler teslim ederken uyumluluk ve
kalitenin ne denli 6nemli oldugunu iyi biliyoruz.

Kalite sertifikasyon standartlari

Tum Uretim tesislerimiz Sapa Kalite Sistemimizle belirlenen sertifikasyon standartlarini
muhafaza eder. Bazilar, bagimsiz misteri gruplari icin gerekli birtakim 6zel standartlara
sahiptir. Bunlar:

ISO 9001 ve 14001

ISO TS-16949 standart otomotiv spesifikasyonlari
Mekanik kalite gtvence sertifikasyonlari

ABS kalite sertifikasyonu

Komple hizmet kalite glivence laboratuvari

400'den fazla mat ve parlak toz boya renk segenekleri mevcuttur.

Benzersiz ahsap efekti, dokulu ve metalik dokulu renk segenekleri mevcuttur.
Ayrica eloksalli ylizey islem secenegi de mevcuttur.

Profil rengine uygun renkte aksesuarlar temin edilebilir.

Polyamid isi bariyerleriile ici ve disi farkli renklerde profil imkani saglanir. Béylece
yapinin disi igin belirlenecek bir renk veya ylizey islem, i¢ mekanda istenecek rengi
etkilememis olacaktir.

Yapilan boya eloksal ylzey islemleri, Qualicoat ve Qualinod standartlar uygun
olarak en yliksek standartlarda saglanir.




Proje Destegi & Hizmetler

Sapa'nin konusunda uzmanlasmis Proje Ekibi ile ihtiyag duyabileceginiz en iyi proje
cozimleri tarafiniza sunulur.

Yazilimlarimiz ile fiyatlandirma, hesaplama, yapi detaylari ve termal similasyonlar
gibi konularda destek verebilmekteyiz.

Projeye 6zel detay cozlimleri gelistirebiliriz.

Numuneler, kataloglar, teknik sartnameler ve dijital ortamda cizimler verilecek
desteklerimiz arasindadrr.

Sapalogic, dograma, stirme, cephe ve kis bahcesi sistemleri icin etkili ve dogru
hesaplama saglayan, hizli ve kullanimi kolay olan bir yazilimdir. Sapalogic tiim detaylari
ile tamamlanmis ve musteri isteklerine gére moddler yapisi ile kullaniciya adapte
edilebilecek bir programdir.

SapaThermic, dograma, siirme, cephe sistemlerinin detayli termal hesaplamalarinin
yapilmasi icin gelistirilmistir. Program tek basina kullanilabilecegi gibi Sapal.ogic
programi ile de baglantili kullanilabilinir.

Aliminyum tasariminda teknik egitim

Daha fazla bilgi, aliminyumun kullanimina giic verir ve biz aliminyumun kullanimi
konusunda binlerce musterimize egitim vermis olmaktan gurur duyuyoruz.

Altiminyumda tasarlama

Sapa 1990'larin ortalarindan beri aliminyum sistemleri konusunda lider bir egitimcidir.
Diinyanin dért bir yanindaki harici paydaslarimiza her yil 40.000 saatten fazla teknik
egitim veriyoruz. Bunlar arasinda sizin gibi musterilerimiz de yer aliyor.

Misterilere, 6grencilere ve alliminyumda tasarim konusunda daha fazla bilgi
edinmek isteyen herkese egitim sunuyoruz. Kurslar her tlrlu pazar ve sektérden
Urlin tasarimcilari ve gelistiricileri, teknisyenler, mihendisler ve mimarlara yonelik
tasarlanmistir.
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Referanslarimizdan bazilari
Some of our references

Four Seasons Hotel / Bakii / Azerbaycan Metropol istanbul / Istanbul

e L

,

Proje Tipi / Project Type: Otel Proje Tipi / Project Type: Konut
Mimari / Architectural: Reardon Smith Architects Mimari / Architectural: RMJM Architecture
Sistem / System: Elegance 52, Avantis 70 Sistem / System: Elegance 72 panel cephe sistemi

Paramount the Bodrum / Mug Etlik Entegre Saglik Kamps / Ankara

Proje Tipi / Project Type: Hotel Proje Tipi / Project Type: Saglk Kompleksi

Mimari / Architectural: Proje Mimarlik Mimari / Architectural: 4M Architecture & Studio Altieri
Sistem / System: Confort 125, Avantis 70 Sistem / System: Elegance B52IT, Elegance 52ST, Avantis 70
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Varyap Meridian / Istanbul Epique Island / Mugla

Proje Tipi / Project Type: Konut Proje Tipi / Project Type: Villalar
Mimari / Architectural: RMJM Architecture Mimari / Architectural: SAOTA
Sistem / System: Elegance 72 panel cephe sistemi Sistem / System: Artline XL Stirme, Confort 125, Avantis 70

Spine Towers / Istanbul Mavisehir / lzmir

Proje Tipi / Project Type: Konut - Is Merkezi Proje Tipi / Project Type: Konut
Mimari / Architectural: 2Design Group Sistem / System: Elehance 52 ST, Elegance 52 IT, Avantis 60, Confort 125
Sistem / System: Elegance 72 panel cephe sistemi
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Ofislerimiz

Merkez Ofis

Yesilkdy Mah. Atattrk Cad. No:10/1
IDTM A1 Blok Kat:16 Ofis No: 464
34149 Bakirkdy - Istanbul, TURKIYE
T +90 212 465 76 50 pbx

F +90 212 465 76 48

E trinfo@hydro.com

Sapa Depo

ALKOP Aluminyumcular Sitesi B2 Blok No: 7-8
Hadimkay - ISTANBUL / TURKIYE
T+90212858 10 05

F +90 212 858 10 06

Ege & Akdeniz Bolge
M +90 534 624 88 15

Ankara Ofis

Kazim Ozalp Mah. Resit Galip Cad. No: 111/49
G.OP.- ANKARA / TURKIYE
T+9031243791 27
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sapa:

Sapa uygulamaci bayiniz

L ]

Sapa

Tasarimdan montaja hizmet / From project to assembling

Sapa; mimarlar, danismanlar, uygulamacilar, yatinmcilar ve ev sahiplerine diinya ¢apinda genis bir yelpazede, givenilir, estetik ve inovatif aluminyum
giydirme cephe, kapi ve pencere sistemleri sunmaktadir. Sapa Avrupa'da aliminyum bina kabugu sistemlerinin en blytk tedarikgilerinden birisidir
ve global aliminyum sirketi Hydro’nun parcasidir.

Sapa offers worldwide architects, consultants, metal fabricators, investors and home-owners an extensive range of innovative, reliable and
aesthetically pleasing aluminium systems for curtain walling, facades, doors and windows. Sapa is one of the largest suppliers of aluminium
building systems in Europe and is part of the global aluminium company Hydro.

Pencereler, Kapilar, Siirme Sistemler, Giydirme Cepheler, Kis Bahceleri, Glines Kiricilar ve Giivenlik Sistemleri
Windows, Doors, Sliding Systems, Curtain Wall, Winter Gardens, Solar Control and Security Systems

hange the product details,

01.2018/Tiirkiye‘de basilmistir / Printed in Turkey.
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Hydro reserves the right t

Hydro Yapi Sistem San. ve Tic. A.S.
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