
Egenskaber

• Dørbladsdimensioner: maks. anbefalet bredde 
2800 mm (mulighed for op til 3100 mm i 
vindbeskyttede områder). Maks. anbefalet 
højde 2500 mm (mulighed for op til 2800 mm 
i vindbeskyttede områder). Anbefalingerne er 
baseret på normale vindbelastninger.

• Dørbladsvægt: maks. 250 kg.
• Glasfals: 23‑53 mm.
• Aflåselige beslag: indvendigt eller ind‑/udvendigt.

Termiske egenskaber

• Uw: 1,3 W/m²K for skydedøre med Ug: 0,6 W/m2K. 
Partistørrelse (H) 3000 x (L) 2300 mm.

Tæthedsegenskaber

• Luftgennemtrængelighed: klasse 4 iht. 
EN 12207 (600 Pa).

• Vandtæthed: E900 iht. EN 12208 (900 Pa).
• Vindbestandighed: C3 iht. EN 12210 (1200 Pa).

Sikkerhed

• Betjeningskraft iht. EN 13115 klasse 1. 

Design

•  Enkeltskinne, dobbeltskinne eller tredobbelt skinne 
med følgende kombinationsmuligheder:

· Enkeltskinne: Enkelt skydedørblad, todelt eller 
skydedør‑fastparti‑skydedør.

· Dobbeltskinne: Et skydedørblad, to skydedørblade, 
fastparti‑skydedør‑fastparti, todelt med to 
skydedørblade, todelt med fire skydedørblade.

· Tredobbelt skinne: Tredelt med to skydedørblade, 
tredelt med tre skydedørblade, seksdelt med fire 
skydedørblade, seksdelt med seks skydedørblade.

 

Lav CO2-belastning

SAPA 2160S er fremstillet af Hydro CIRCAL, 
genvundet aluminium med lav CO2‑belastning. Det 
betyder, at det er en førsteklasses aluminiumlegering 
med minimum 75 % genvundet aluminiumskrot (fra 
forbrugeraffald). Hydro CIRCAL har en gennemsnitlig 
maksimal emission på 2,3 kg CO2 per kg aluminium.

Termiske egenskaber: Uw: 1,3 W/m²K for skydedøre med 
Ug: 0,6 W/m2K. Størrelse (H) 3000 x (L) 2300 mm
Luftgennemtrængelighed: klasse 4 iht. EN 12207 (600 Pa)
Vandtæthed: E900 iht. EN 12208 (900 Pa)
Vindbestandighed: C3 iht. EN 12210 (1200 Pa)
Glasfals: 23‑53 mm
Maks. dørbladsvægt: 250 kg

HÆVESKYDEDØR

Sapa 2160S
H Ø J I S O L E R E T  S K Y D E D Ø R 
M E D  S L A N K T  D E S I G N

Sapa 2160S er en hæveskydedør af høj 
kvalitet, der kombinerer lav profilhøjde 
med meget høj lufttæthed og fremragende 
termiske egenskaber.



Skydedørsmuligheder

Dobbeltskinne

Enkeltskinne

Tredobbelt skinne

Anvendelser
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