
Egenskaber

• SAPA 4550 Bow supplerer vores facadesystem 4150 
på en enkel og æstetisk måde.  

• Lamellerne er bueformede.
• Lamelbredde 190 mm / 300 mm.
• Monteringsbeslag fås til 0°, 15°, 30° og 45°.  

 

Design

• Lamellerne kan monteres direkte på facaden.
• Lamellerne kan installeres som kontinuerlige linjer.
• Lamellerne kan installeres på en sekundær 

konstruktion, lodret eller vandret.
• Den vertikale linje kan forstærkes ved montering 

af dekorationsprofiler fra Sapa Facade 4150 og den 
tilhørende serie Expressive.  

• Lamellerne er skruet på ende-/gavlprofiler, hvilket 
giver mulighed for præfabrikering af sektioner. 
Sektionerne monteres vertikalt på bæreprofiler. 
Dette design giver et stramt og homogent udtryk.

SOLAFSKÆRMNING    

SAPA 4550 BOW
S O L A F S K Æ R M N I N G  M E D 
G O D E  D E S I G N M U L I G H E D E R

SAPA 4550 Bow er et solafskærmningssystem 
til udvendig montering. Den elastiske bueform 
tilfører facaden lethed, og formen reflekterer 
sollyset og giver dermed et indirekte blødt lys i 
lokalerne.  

Alternativer: De ikke-fastgjorte lameller monteres 
direkte på bæreprofilet, som kan placeres lodret eller 
vandret. Lamellerne kan også skrues fast på ende-/
sideprofiler, hvilket gør det muligt at præfabrikere 
sektioner. Sektionerne installeres lodret på 
bæreprofiler af aluminium. Fås kun med Bow-lameller 
190 mm i denne variant
Beslag: Komplet sæt af beslag til fast installation 
af lameller i en vinkel på 0°, 15°, 30° eller 45°
Lameller: 190 eller 300 mm brede
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Installationseksempler

Lodret installation
Selvbærende konsol
Ubrudte lamellinjer

Lodret installation
Selvbærende konsol
Brudte lamellinjer

Lodret installation
Hængende konsol
Brudte lamellinjer

Lodret installation
Jordforankring
Brudte lamellinjer

Vandret installation
Konsol med styrestang
Brudte lamellinjer

Lodret installation
På Add-profil
Ubrudte lamellinjer


