
Ytelse

•  SAPA 4550 Bow kompletterer vårt fasadesystem 
4150 på en enkel og estetisk måte.

• Profilene er bueformet.
• Lamellbredde 190 eller 300 mm. 
• Monteringsbeslag fås til 0°, 15°, 30° og 45° vinkler.
 

Utførelse

• Profilene kan monteres direkte på fasaden.
• Profilene kan monteres med ubrutt linje.
• Profilene kan også monteres på horisontale 

konsoller.
• Lamellene festes i ende-/gavlprofiler, som mulig-

gjør prefabrikkering av seksjoner. Seksjonene mon-
teres vertikalt på bæreprofiler. Denne utførelsen gir 
et stramt og homogent uttrykk.

 

Fremstilt med fornybar energi

SAPA 4550 Bow er produsert i Hydro REDUXA. 
Aluminium fremstilt med fornybar energi fra vann, 
vind og sol. Hydro REDUXA har et maksimalt  
karbonavtrykk på 4,0 kg CO2/kg produsert  
aluminium. Det tilsvarer mindre enn ¼ av det  
globale gjennomsnittet.

SOLSKJERMING  

SAPA 4550 BOW
S O L S K J E R M I N G  M E D  S T O R E 
D E S I G N M U L I G H E T E R    

SAPA 4550 Bow er våre solskjermingslameller 
for utvendig montering. Den spenstige buede 
formen gir fasaden en letthet, og formen 
reflekterer sollyset og gir en indirekte, myk 
belysning i rommet. 

Utførelse: Frittstående lameller monteres direkte på 
bæreprofilen, som kan være vertikal eller horisontal. 
Lamellene kan også festes til ende-/gavlprofiler, som 
muliggjør prefabrikkering av seksjoner. Seksjonene 
monteres vertikalt på bæreprofiler. Gjelder kun for 
lamell Bow 190 mm i denne utførelsen. 
Beslag: Komplett sett monteringsbeslag for fast 
montering av lameller i vinkel 0°, 15°, 30° og 45°
Lameller: 190 respektive 300 mm bredde
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Eksempler på montering

Vertikal montering
Selvbærende konsoll
Ubrutte lamell-linjer

Vertikal montering
Selvbærende konsoll
Brutte lamell-linjer

Vertikal montering
Hengende konsoll
Brutte lamell-linjer

Vertikal montering
Markfundament
Brutte lamell-linjer

Horisontal montering
Konsoll med stag
Brutte lamell-linjer

Vertikal montering
direkte i Add-profil
Ubrutte lamell-linjer


