
Typgodkännande med beslut om 
tillverkningskontroll  

  SC1457-16 
 

Typgodkännande SC1457-16 | utgåva 5 | 2022-10-12                         
 

 

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering 

Box 857, 501 15 Borås 
     +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se 
 1143704      
 Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges I sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat. Sida 1 (2) 
2019-02-22 

2
0

2
2

-0
8

-2
9

 

Vägg- och dörrpartier Sapa 2086 - EI 60 

Innehavare/Utfärdat för 

Hydro Building Systems Sweden AB 
574 81 Vetlanda, Sverige 

Produktbeskrivning 

Sapa 2086, glasade vägg- och dörrpartier med stomme av isolerade aluminiumprofiler. Max höjd väggparti är 
3600 mm. Max partihöjd för dörrar är 3600 mm (brandmotstånd) resp 3410 mm (brandgastäthet). Max 
partibredd för dörrar är 6600 mm (brandmotstånd) resp 3491 mm (brandgastäthet). Dörrar kan utföras 
inåtgående eller utåtgående, som enkeldörr eller pardörr, max dörrbladshöjd 2930 mm, max dörrbladsbredd 
1620 mm (brandmotstånd) resp 1350 mm (brandgastäthet), klass EI 60, Sa, S200. 

Avsedd användning 

Brandavskiljande väggpartier för in- och utvändig användning i byggnader.  
Brandavskiljande och brandgastäta dörrpartier för invändig användning i byggnader.  
Brandavskiljande, maskindrivna dörrpartier för utvändig användning i byggnader.  

Handelsnamn 

Sapa 2086 – EI 60  

Godkännande 

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta 
typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  
 

Brandmotstånd klass EI 60 5:231  
Brandgastäthet klass Sa, S200  enligt EN 13501-2 (dörrar) 5:231  
 

Tillhörande handlingar 

-  

Kontroll 

Tillverkningskontroll skall utföras enligt ”Kontrollanvisningar till typgodkännande nr SC1457-16”, 
daterade 2022-10-05 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande. 
Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i 
enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. 
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Tillverkare 

Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Hydro Building Systems Sweden AB, för vilka beslut om 
tillverkningskontroll har utfärdats enligt 8 kap., 22 och 23 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL 

Märkning 

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje 
levererad produkt och omfattar: 

Information om tillverkaren  
 
Produktens typbeteckning 
Löpande tillverkningsnummer/tillverkningsdatum 
Typgodkännandets nummer 
Brandtekniska egenskaper  
 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Certifieringsorgan  
Kontrollorgan 

Tillverkarens namn, tillverkningsort  
och beslutsnummer  
Sapa 2086 
Tillverkningsnummer 
SC1457-16 
Brandmotstånd klass EI 60  
Brandgastäthet klass Sa, S200 

 t 
1002 
RISE 
namn eller varumärke 

Bedömningsunderlag 

Rapport nr. 9P06372-2rev1, 9P06372-4, 9P06372-6 och O100402-181805rev1 från RISE. Rapport nr 
2011-Efectis-R0510 från efectis nederland. Rapport nr DMT-DO-1042 från DMT.  
 
Ritningar enligt ritningsförteckning ”Vägg- och dörrparti Sapa 2086 EI60”, daterad 22-09.  

Kommentarer 

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.  
 
Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-06-17. 

Giltighet 

Giltigt till och med 2027-10-11. 

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när den typgodkända produkten med avsedd användning enligt detta 
typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Stefan Coric 

 


